ARCHKASO spol. sr.o.

RESTAURATORSKY PRZKUM

M ESTSKE OPEVN:ENI- KOURIMSKE PREDBRANI*

v Ceském Brod, okres Kolin, Steda’esky kraj
Pamaétka je zapsana do stiniho seznamu nemovitych kulturnich pamatéR.

Specifikace pamatky:

Nazev pamatky: NBTSKE OPEVENI — KOURIMSKE PREDBRANI
Umiseni paméatky: CESKY BROD
Katastralni tzemi: CESKY BROD

Parcelnicislo: st. 89

Okres: KOLIN

Kraj: SREDOCESKY KRAJ

Rejstik USNKP: 30659/2-714

Néazev projektu: PEZKUM K RESTAUROVAN| KORIMSKEHO RREDBRANI

ARCHKAS,O spol.s r.o.

tel - +420 731 612 771, +420 731 612 774
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Vlastnik pamatky:

Mésto Cesky Brod, Husovo naisti 70, 282 01¢Cesky Brod

|C: 00235334

Zastoupeny vegeech smluvnich: Bc. Jakub Nekolny, starosta

Objednavatel:
Mésto Cesky Brod, odbor rozvoje, Husovo néti 70, 282 01¢esky Brod

|C: 00235334
Zastoupeny vedeech smluvnich: Bc. Jakub Nekolny, starosta

Dodavatel opravy:

ARCHKASO, spol. s . 0., ZaleSany15, 280 02 K&lin25311271, DC: CZ25311271
Zastoupeny vegeech technickych a smluvnich: akad. soch. a rastslav Jelinek, jednatel
spole’nosti

Popis:

Kouimska brana \Ceském Brod vznikla dle zminek kronik v roce 1345 a pochazi
z pelomu obdobi femyslovské gotiky a gotiky Karla 1V. Z tohoto olddeltlochovana pouze
spodnicast porimsu. Hovei se zde o pozaru, ktery zachvatil/e@nou nastavbu, ktera ma
dnes renesammi vzhled.

Dostavba brany se  uskindga nekdy v 16. stoleti a pravgodobna barokni
rekonstrukce praodhla za Leopolda I. roku 1680- 1700, kdy byl do lyr&eazen cigaky erb.
K této dold miZzeme datovat i sgasny vzhled, ktery pravpdodobr respektoval reneséni
dostavby, setr¢ souvisejicich pruk Tato doba #tSinouseSila hradebni a éstské opewmni
dle vySehradského vzoru, nebo dle vzoru Pod Kamo@oslo zde ke dma monochromnim
Upravam, tj. lomena bila s okrovou hlinkovou, lear@ cervenou linkou u oken, jako
pozistatek sgrafitového kvadrovani z let 1820. Dle dniské kresby, @ia tato varianta
sgrafitovy kvadrovy tvar rovnafiné se stidajicich blok a soklovoutast, ktera bylareSena
v barevné Upra& opa‘ne, tudiz je zde tmavy kvadr acda spara. Je prawpodobné, Ze zde
bylo vyuZzito splach z mistniho piskovce, ktery byl plnivem sgrafitowdtky, viz. kletovana
vrstva s mird ¢ervenou omitkou ve hnaot

Celkovy atvar brany byl omitkami rovnao pFibliznych rovin zdicich material
Obnazena omitka ¥nhradby, u svodu vody se nachazi jednovrstvacestia omitka,
s okrovym licem v gaku vapna a ve hmdtilova se splachy piskavc DalSimi sondami
nebyly zji&ny jiné omitky, pouze zngfré kamenné o&ti oken, atikové kusy kamene a tenka
omitka s vapennym gakem. Proto se kamenné prvky neumsagtly v kameni, ale pod
barvou se srovnavaci omitkou kamenického opracovani

Dale je patrna nevhodna sasna presentace omitek, ktera je v nanosu az 1bato.
omitka je kvalitni, avS8ak ma velmi negativni vivrgchlost odsuseni uvhikonstrukce. Také
nedrzi tvaroslovi mvodniho provedeni, kteréigeme vidt na historickych fotografiich.
Jedna se o smyslené voluty, beztvarsy, zbyiéné srovnavani tvairzdiva atd.

Vrcholové Sisky jsou vyduskem, ktery budeo povrcho# konsolidovat a v malych
hmotéch doplnit jeho Gbytky.

Vrcholovacast zakryta prejzy je ve své podsétatporadku. Proldhne zde lokalni
doplreni, provedené maltou ve sparadch a kontrola pevnalstzeni jednotlivych vrchnich
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prejzi. Maximalni vymina se tykd cca 2m2. Vzhledem k zamySlenym opravaiteko
atikovych stn a snizeni omitek budéegah dostatny.

Oplechovani v seasném stavu podtéka a je uwain od sén. Je nutné vyrobit nové,
delSi, s vySSim lemem proti odmrzani. Toto oplentiovebude fehozeno omitkou. V dotyku
na zdi bude lem ohnuty a minimélé cm vysoky, s okapovou hranou v lici zdi a dmotio
lice bude ukotven.

DETAIL PROVEDEN) PLECHU
! oK
Korva
SPAD 5%

I PRESsaw HIN. 3oty 0D
OTVA LICE ZD/
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Omitky:

Omitky budou dvouvrstvé a v jednom kidkaené. To znamend, Ze do zavadlé omitky
budou pouzity klety vdpna emulgované olejem s ljidkgymi pojivy a mramorové maky.

Ta mize byt jiz obarvena pigmentem, dle rozhodnuti bares odstinu. Tento klet bude
vtlacovan pomoci uglohmotnych Spachtli a cidlin tak, aby nekresliljpdnotlivych tkonech,
viz. pivodni provedeni omitky z roku 1680 az 1700.

Tyto omitky budou uk&my 5cm nad Urovni terénu, kde bude provedenyzdlab,
ktery bude plnit funkci provzdidaci a bude slouzit jako odtok ze zdi. Jeho spEsige
vyrreSena terénem, to jest gasny stav dldzshi. U paty bude provedeno vsakové a vzduchove
ukorreni. U omitkovych ploch je mozné vyuzit sgrafitapijde zde o Stuk, ale o klet
s minimalni vrstvou, do kterého byly tyto sgrafteeny, viz. vzhledr/gd rokem 1903 na
fotografiich.

VE JPADU
) HIAL.
BRANA AFHL. 3%
| 7DIVO
Popisek k nértku:

Kantka u stny bude mit nesparované svislé plochy. Na zaklapeidu bude do malty
uloZena stévajici Zulové kostka 5 x 5 x 5 cm. Blake odvodovaci a provzdugvaci.
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Provtrani bude mit nasavani a vyast. Jde o kulminéni hladinu kapilarnich tak,
které se timto odtranim snizi a odvedou rychléiypalovou vodu, timzto poklesnizé vody
do konstrukce zdiva a prévanim se udrzi u jeho paty. V chodnikieg timto Zlabem by
melo dojit k predlaz@ni cca 1m od vnihiho obvodu se spadem odrst

Erb Leopolda |. je po restaurovani. Maytkly heradickych rozbarveni v mérn
klizenych a olejovych barvach, avSakgoslednim restaurovani j@Sena heraldika lazurami
v Porosilu. Tento stav bych jiz nemi. TudiZz prace na reliéfu znaku budou pouze
konzervani s respektem k minulym opravam.

Zdiivodréni navrhovanych oprav:

- Tvarové identifikace ne&psné k filvodnimu tvaru aeSeni.

- Zavodrni konstrukce v pata lokalnich mistech plochy fasady.

- Nefunkni oplechovéani, maly/gsah odmrzléasti nad plechy, tj. omitka.

- Zvyrazrené oséni oken.

- Zaniklé tvaryrimsy a obvodovych/stdnich volut.

- Vrstveni omitek az do 15cm, coz konstrukci nechiei zavoduje také okna
v lici omitek, jen s rytou linkou v malt

- Rimsa pisla o dva spodni zuby. Profil je viditelnyea - levacast v rohu a styku
s domem, viz. historické fotgrafie z roku 1903

- Novodobé prvky z lev@lni strany, tj ,,boni vstup® doporuduji zazdit.

- Predlazéni Zulovymi kostkami 5 x5 x5 cm. 8 + 12 m2

Zamer ‘oprav:

Zanerem je zranit porrery ve zdivu a snizit omitkové a tvagodpatre zhotovené
omitky. Nové jsou materialdwyhovujici a byly by opravitelné, avsak navrhejigh celkové
odstrareni a nové provedeni s obnovou vSech profilovgadti a zaniklych tvar a naopak
vzniklych jako volutyiimsy a tak dale. Je nutné proveést odvmdnviz. navrhovany systém,
ktery je uplatdn v baroknich konstrukcich kosted Upravou dlaZzby v okoli. Déle dopouii
respektovat fvodni barevnou Upravu.

Vyméry Kourimského gredbrani:

- Prejzy na vrcholu: ,26 m2 (vyna zde neni péeba, pouze kontrola)
- Vrcholové sloupky 0,6 x 3,4 m 2,40 m2
-Voluty 0,6 x 1,2 m 0,72 m2

10x1,0m 1,00 m2

Slozitost 2 omitky atiky celkem: 4,12m2
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Povrchy omitek: 12,9x6,8m 7,72 m2
19.5x7,0m 136,50 m2
55x7,0m 38,50 m2
Plocha omitky: CELKEM — 262,72 m2
Oplechovani: 15 m2msy

LeSeni: 300 m2

Vykaz restauratorskych praci:

- Erb - Drobné retuSe barevnosti a dopim kamenickym tmelem s respektovanim
zrnitosti, wetrg barvy a tvrdosti @kéi nez kamen.

- Okna- Lokalni oprava kamenickym tmelem. Déle vaperad®kp- u povrchu oken
byly zjistné depozity tmavcervené, nebo lomené bilé do odstinu okru. To samé
plati u omitek. Vapenny gak bude emulgovan énym olejem, tzv. vajaa
emulze. Obvodové linky budouwtsy okrové, nebadervené.

- Né&kolniky- vyroba novodobych nékolwiks vyuzitim fgvodnich starSich.

Zpravu vypracoval akademicky sochaestaurator Jaroslav Jelinek
V ZaleSanech, dne 1.4. 2015.
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akad. soch. a rest. Jaroslav Jelinek
jednatel spat@osti ARCHKASO, spol. sr. 0.
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