GridServices

Mésto Cesky Brod
Pod Velkym vrchem 1054
28201 Cesky Brod

nase znacka vyfizuje datum
5002028406 Jaroslav Kapicka 30.10.2019
Véc:

Cesky Brod, ulice Pod Velkym vrchem
K..-p.c:  Cesky Brod

Stavebnik: Mésto Cesky Brod , Pod Velkym vrchem 1054, 28201 Cesky Brod
Ucel stanoviska: Havarie (voda, plyn, elektfina atp.)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribucni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny GridServices, s.r.o.,
vydava toto stanovisko:

V zajmovém Uzemi vyznaceném v piiloze tohoto stanoviska, nebo jeho blizkosti se nachazi provozovana
plynarenska zafizeni a plynovodni piipojky ve vlastnictvi nebo spravé GasNet, s.r.o. - viz pfiloha s informativni
polohou tohoto plynarenského zafizeni a plynovodnich ptipojek a informaci v legendé. Pfesnou polohu
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek je nutno pfed zahdjenim stavby urcit vytycenim.

Upozoriiujeme, Ze se v zajmovém Uzemi vyznaceném v piiloze tohoto stanoviska mohou nachazet plynarenska
zafizeni a plynovodni pfipojky, kterd jsou ve fazi vystavby a doposud nebyla pfedana GasNet, s.r.o. k provozovani.
TaktéZ se v zéjmovém Gzemi mohou nachazet plynarenska zafizeni a plynovodni pfipojky jinych vlastnik{ ci
spravcd, pripadné i dlouhodobé nefunkéni/neprovozovana plynérenska zatizeni a plynovodni pfipojky bez
dostupnych informaci o jejich poloze a vlastnictvi. Tato plynarenska zafizeni a plynovodni pfipojky NEJSOU v pfiloze
vyznacena a nejsou predmétem tohoto stanoviska.

Toto stanovisko je vyddno POUZE pro ucely nezbytného odstranéni havérie v zdjmovém Uzemi vyznaceném v
pfiloze tohoto stanoviska. Na toto stanovisko je mozné provadét pouze prace v nezbytném rozsahu souvisejici s
odstranénim havarie a za podminek uvedenych v tomto stanovisku.

Stanovisko NELZE POUZIT pro realizaci nové stavby, rekonstrukci stavby nebo zmény polohy stavajiciho zafizeni.
Rovnéz nenahrazuje stanovisko k projektové dokumentaci stavby.

Stanovisko NELZE POUZIT pro jednani s organy statni spravy ve vécech izemniho planovani a stavebniho fadu dle
zakona ¢. 183/2006 Sb. v platném znéni a NELZE ho pouzit napf. pro Uzemni fizeni, fizeni o Uzemnim souhlasu,
vefejnopravni smlouvy pro umisténi stavby, ziednodusené Uzemni fizeni, ohlaseni, stavebni fizeni, spole¢né tzemni
a stavebni fizeni, vefejnopravni smlouvu o provedeni stavby nebo ozndmeni stavebniho zaméru s certifikatem
autorizovaného inspektora.

O vydani tohoto stanoviska byl informovan dispecink GridServices, s.r.o.

GridServices, s.r.o.

Plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky jsou dle ust. § 2925 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku, Plynarenska 499/1
provozovany jako zafizeni zvlast nebezpecné a z tohoto dlivodu jsou chrdnéno ochrannym pasmem dle zdkona Zabrdovice
¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisti. 602 00 Brno

T +420532221111
F +420545578571

Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zakldda odpovédnost stavebnika za vzniklé Skody. E info@gridservices.cz

I www.gridservices.cz
Rozsah ochranného pasma je stanoven v zakoné 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu. IC: 27935311

DIC: CZ27935311
P¥i realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provédéni stavebni ¢innosti: Zapsén do obchodniho rejstiiku:

Krajsky soud v Brné
oddil C, vlozka 57165

1) Za stavebni ¢innosti se pro Ucely tohoto stanoviska povazuji viéechny ¢innosti provadéné v ochranném pasmu 26.07.2007

plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (tzn. i bezvykopové technologie a terénni Upravy) a ¢innosti mimo

ochranné pasmo, pokud by takové ¢innosti mohly ohrozit bezpec¢nost a spolehlivost plynarenského zatizeni a ankounl SPOleNt todni banka,
a.s.

Cislo G¢tu: 17837923
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plynovodnich pfipojek (napt. trhaci prace, sesuvy puady, vibrace, apod.).

2) Stavebni ¢innosti je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li
tyto podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti, povazovany dle § 68 zdkona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpist za ¢innost bez naseho predchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy
navrhovanych inzenyrskych siti) je nutné pozédat o nové stanovisko k této zméné.

3) Pfed zahdjenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyceni trasy a pfesné uréeni ulozeni plynarenského zafizeni a
plynovodnich piipojek. Vytyceni trasy provede ptislusna provozni oblast (formulaf a kontakt naleznete na www.
gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka linka 800 11 33 55). Pfi Zddosti uvede zadatel nasi znacku (¢islo jednaci)
uvedenou v Uvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyceni trasy bude sepsan protokol. Pfesné urceni ulozeni
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek je povinen provést stavebnik na svij naklad. Bez vytyceni trasy a
presného urceni uloZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni
¢innosti zahdjeny. Vytyceni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek povazujeme za zahdjeni stavebni
¢innosti.

4) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zakon ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich piedpis(i, pfipadné dalsi
pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

5) Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné sezndmeni s polohou plyndrenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

6) P¥i provadéni stavebni ¢innosti, v¢. pfesného uréeni ulozeni plynérenského zafizeni je stavebnik povinen ucinit
takova opatreni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek nebo ovlivnéni jejich
bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného naradi, zemina bude tézena pouze ru¢né bez
pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych néradi.

7) Odkryté plynarenské zatizeni a plynovodni pfipojky budou v priibéhu nebo pfi preruseni stavebni ¢innosti fadné
zabezpeceny proti jejich poskozeni.

8) V ptipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pted zahajenim stavebni ¢innosti provedeno
Uplné obnazeni plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek v misté kfiZzeni na naklady stavebnika. V pfipadé, ze
nebude tato podminka dodrzena, nesmi byt pouzita bezvykopova technologie.

9) Stavebnik je povinen neprodlené ozndmit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni nebo
plynovodnich piipojek (v¢. izolace, signalizacniho vodice, vystrazné félie atd.) na telefon 1239.

10) Pfed provedenim zasypu vykopu bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni
¢innosti, kontrola plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek. Kontrolu provede pfislusna provozni oblast
(formulaf a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zékaznicka linka 800 11 33 55). Pfi zadosti
uvede Zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v Uvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na
plyndrenské zafizeni, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly
nesmi byt plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky zasypany. V pfipadé, ze nebudou dodrzeny vyse uvedené
podminky, je stavebnik povinen na zakladé vyzvy provozovatele plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek,
nebo jeho zastupce dolozit prikaznou dokumentaci o neposkozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek
béhem vystavby nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s plynarenskym zafizenim a
plynovodnimi pfipojkami.

11) Plyndrenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pred zasypem vykopu fadné podsypany a obsypany tézenym
piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna félie Zluté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4,
TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek.

13) Poklopy uzavér(l a ostatnich armatur na plynarenském zatizeni a plynovodnich pfipojkach, v¢. hlavnich uzavérd
plynu (HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrzovat stale pfistupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni
¢innosti.

14) Pfipadné ziizovani stavenisté, skladovani materiald, stavebnich stroja apod. bude realizovano mimo ochranné
pasmo plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachovana hloubka ulozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku
uvedeno jinak).
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16) Pfi pouziti ndkladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismi zabezpecit piipadny prejezd pres plynarenské
zafizeni a plynovodni pfipojky ulozenim panell v misté pfejezdu plyndrenského zatizeni.

Plati pouze pro Uzemi vyznacené v piiloze tohoto stanoviska a to 5 dnd ode dne jeho vydani.

Stanovisko bylo vygenerovano na zakladé Vasi zadosti automaticky.

Za spravnost a Uplnost dokumentace predlozené s zZddosti véetné jejiho souladu s platnymi pfedpisy plné
zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje pfipadnd dalsi stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V pripadé dalsi korespondence nebo jednani (napf. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5002028406 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka linka 800 11 33 55.

GasNet, s.r.o.

zastoupena spole¢nosti GridServices, s.r.o., IC 27935 311
Jaroslav Kapicka

Vedouci zpracovani externich pozadavka

Odbor zpracovéni externich pozadavk

Prilohy: Detailni zakres plynarenského zafizeni
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Priloha: Detailni zakres plynarenského zaftizeni. Tato priloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002028406 ze dne 30.10.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: Mésto Cesky Brod , Pod Velkym vrchem 1054, 28201 Cesky Brod. K.u.: Cesky Brod.
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Priloha: Detailni zakres plynarenského zaftizeni. Tato priloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002028406 ze dne 30.10.2019.
Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: Mésto Cesky Brod , Pod Velkym vrchem 1054, 28201 Cesky Brod. K.u.: Cesky Brod.
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