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1. ZAKLADNI IDENTIFIKACE STAVBY

Nazev stavby: Altan na Skautské louce- Méstské lesy Cesky Brod

Dokumentace: Dokumentace pro slou€ené Gzemni rozhodnuti pro ohlaseni stavby
Katastralni Uzemi: Doubravéice

Obec: Doubravéice

Kraj: Stfedocesky

Objednatel: Mésto Cesky Brod, namésti Husovo 70, 282 01 Cesky Brod, IC- 00235334
DIC- C200235334

Zhotovitel: LNColsunt s.r.o., U hfi§té 250, 250 83 Skvorec, IC- 29136504,

DIC- C229136504

Odpovédny projektant: Ing. Ladislav Némecek, autorizovany inZenyr pro stavby
vodniho hospodafstvi a krajinného inzenyrstvi. €. CKAIT 0011668

’




2. UvoD

Projektova dokumentace pro vydani ohla$eni stavby byla vypracovana na zakladé slovni
objednévky Mésta Cesky Brod.

Projekt fesi zfizeni rekreaéniho zafizeni- Altanu, na zemi méstskych lesd Cesky Brod

3. CHARAKTERISTIKA UZEMI
Zajmové Uzemi leZi jihovychodné od intravilanu obce Doubravéice

Doubravéice je mald vesnice, nedaleko mésta Cesky Brod v okrese Kolin. Nachazi se asi 8km
jihozapadné od Ceského Brodu, ktery je vzdaleny asi 27km od Kolina. Obec Doubravéice le3i
ve StredoCeském kraji, cca 30km od Prahy.

Obr. 1- Vyfez z mapy (zdroj: mapy.cz)




4.

PODKLADY A PRUZKUMY

Geodetické podklady

Pro potfeby projektu bylo provedeno geodetické zaméieni vyckopisu a polohopisu
zajmového uzemi

Geomorfologické poméry

V zajmové oblasti povodi jsou z typd reliéfd (roviny, pahorkatiny, vrchoviny a
hornatiny) nejvice zastoupeny pahorkatiny s vyékovou &lenitosti 30 — 150 m a
vrchoviny s ¢lenitosti 150 — 300 metr(.

Geologické a hydrologické poméry

Oblast povodi je budovana z geologického hlediska ve znaéné &asti krystalinikem.
PFislusi k nejstarSimu Prekambinickému partu Ceského masivu, postizenému
kadomskou a variskou orogenezi, doprovadénou regionalni metamorfézou a
plugenezi.

Krystalinikum na sledovaném Uzemi je souéasti oblasti molnanubika a oblasti
stfedoceské (tepelsko- barrandienské)

Kvartér v tomto Useku povodi je zastoupen povodriovymi hlinami, dale zbytky teras a
lokdlné se zde vyskytuji zavéje spradovych hlin.

Klimatické poméry

Zajmové tzemi, stejné tak jako cela Ceska republika lezi v mirném klimatickém pasu
severni polokoule na okraji Uzemi s mirnym ocednskym vlivem a pravidelnym stfidani
¢tyr rocnich obdobi.

Z klimatickych obdobi zde dominuje mirné tepla oblast

Dlouhodobé roéni srazkové uhrny se na vétsiné izemi pohybuje v rozmezi mezi 500-
600mm.

Primérné mésicni teploty jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Tabulka 1- dlouhodobé teplotni priméry- v letech 1990-2020 (uvedeno ve stupnich Celsia)

Nésic ) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12|Rok
eplota -0,5 3,2 7,6 12,4 16 18,1 18,2 173 14 7,9 -0,5 9,
Tabulka 2- Dlouhodobé uhrny srazek- v letech 1990-2020
Mésic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12{Rok
HSA (mm) 31,1 29,3 35,3 47,1 65,2 70,5 67,9 65,7 60,1 40 37,8 359] 48,825




5. URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE TEHNICKE RESENI

Pfedmétem projektové dokumentace je vybudovani Altanu pFevaziné z prirodnich materiald,
jako je dfevo a kdmen, taky aby nebyl narusen ptivodni raz krajiny

Altan ma tvar osmihranu, pfi ¢em? jedna strana je dlouha 2832cm, jednotlivé strany spojuji
sloupy o velikosti 700cm.

Altan bude slouZit jako odpocinkové misto pro turisty, ktefi navstévuji mistni zficeninu hradu
Sember a mistni oblibenou rekreaéni lokalitu Dolanky.

Stavba zahrnuje tyto ¢asti:

SA 01 - Altan

V ramci projektu bude na tzv. Skautské louce zbudovan Altan slouzici k rekreaci
kolemjdoucich. Na vystavbu budou pouZity pfirodni materialy, jako je dievo a kimen. Pouze
sopouch a komin budou z kovu. Dfevéna konstrukce ve tvaru oktagonu bude stat na
kamenné podesté, tvorené z vétsich opracovanych kamend. Tento podklad bude slouZit jako
zaklad celé stavby, spojeni kamene a betonu vytvofi pevny zaklad. Na samotnou stavbu bube
pouzito modFinové dfevo (z vlastnich zdrojt). A to modFinové fosny, laté i tramy, pfipadné
kulatiny. Na stfechu jako krytina bude pouZit kanadsky $indel. Uprostied altdnu bude ohnisté
v bezpecné vzdalenosti od posezeni a od celé dfevéné konstrukce altanu, toto ohnisté bude
vysoké 75cm. Jedna strana altdnu je dlouha 2832cm, vyska altdnu je 5350cm véetné komina.

Pfed zahajenim praci neni nutné, aby byl okolni povrch jakkoliv upravovén, vyfez
nezadoucich dfevin neni potifebny. Pouze je nutné posekat travu na louce.

VSechny zde uvedené parametry a podklady jsou prevzaté s nakresl a jsou z nich zfejmé.

6. DOPRAVNI A INZENYRSKA INFRASTRUKTURA
Vyskyt inZenyrskych siti, které by byli doteny stavbou se nepredpoklada

Po dobu vystavby bude dopravni obsluha pro potreby stavby zajisténa po pfilehlych
komunikacich a cestach, na kterych bude osazeno prechodné dopravni znaceni. Tyto
komunikace se budou pravidelné béhem vystavby Cistit.




7. POZEMKY DOTCENE STAVBOU

Dotcené a sousedni parcely se nachézi v katastralnim Gzemi obce Doubravéice.

Tab. 1. Dotcené prvky v k.u. Doubravéice

Parcelni Cislo Lv Vlastnik Typ parcely Druh pozemku Popis
176/6 911 Mésto Cesky Parcela Trvaly travni Louka
Brod katastru porost
nemovitosti
Tab. 2. Sousedni pozemky v k.u. Doubrav¢ice- nebudou stavbou dotceny
Parcelni ¢islo Lv Vlastnik Typ parcely | Druh pozemku Popis
1014/1 352 Ceska Parcela Vodni plocha Potok
republika katastru Sembera
nemovitosti
176/4 911 Mésto Cesky Parcela Lesni pozemek
Brod katastru
nemovitosti
179/1 911 Mésto Cesky Parcela Lesni pozemek
Brod katastru
nemovitosti
176/3 911 Mésto Cesky Parcela Ostatni plocha Ostatni
Brod katastru komunikace
nemovitosti

8. POZARNI BEZPECNOST

Stavenisté bude umisténo ve volném prostranstvi na parcele &islo 176/6 v k.u. Doubravéice.

Pfipadny pozar budou likvidovat slozky HZS na zakladé telefonického ohlageni. Buriky ZS

budou vybaveny hasicimi pfistroji a s ovladanim hasicich pFistroji budou sezndmeni

zaméstnanci stavby.

VSechna zafizeni a stavebni objekty budou splfiovat z hlediska poZarni bezpecnosti zakon

¢islo 183/2006 Sh., ve znéni vSech pozdéjsich novel i vSech zavaznych norem tykajicich se

bezpecénosti.

V oblasti poZdarni ochrany budou pfi realizaci stavby dodrzovana platné predpisy, nafizeni a
doporuceni zakona ¢islo 133/1985 Sb. Ze dne 17. 12. 1985 o pozarni ochrané, provadéjici
vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisa.




9. VLIV STAVBY NA ZIVOTNI PROSTRED/
Navrhovanad stavba nebude mit 7adny negativni vliv na Zivotni prostredi.

V ramci stavby bude nutné provést pouze poseceni ¢asti louky, aby nedoslo ke zhutnéni
lu¢nich travin. Zhotovitel musi provadét vedkeré prace tak, aby nedoslo k Zadnému
poskozeni kofenového systému okolnich stromd.

10. BEZPECNOST PRI UZ{VAN/
Pro uZivani této stavby jsou zavazné obecné platné piedpisy , vyhlasky a zakony.

Z divod (i umisténi ohni$té do prostoru altanu budou pfikazové tabulky uvedeny u ohnisté.

11. OCHRANA PROTI HLUKU

Navrzend stavba neni pfi provozu zdrojem hluku. Béhem vystavby musi dodavatel praci
dodrZovat platné hygienické limity pfipustné hladiny hluku definované v obecné platnych
pfedpisech (zejména v NV. C. 502/20005b.)

12. UPRAVY Z HLEDISKA BEZPECNOSTI A OCHRANNY ZDRAVI TRETICH OSOB

Zhotovitel zajisti staveni$té po celou dobu vystavby, tak aby bylo zabranéno vstupu a
pfipadnému zranéni nepovolanych osob. Obvod staveniité bude oznaden vystraznymi
tabulemi. Pfipadné zakopy a vykopy budou oznaleny a zaji§tény proti pfipadnému padu
osob.

13. STAVEBNI OBJEKTY
Stavba zahrnuje tyto ¢asti :

SA 01 - Altan




14. BOzP

V prib&hu stavby musi byt dodrzovany viechny bezpe&nostni predpisy souvisejici
s provadénim vlastnich stavebnich a zemnich praci, tykajici se bezpe&nosti a ochrany zdravi
pfi préci, ochrany vody a ovzdusi a zasady hygienické péce.

Predpoklada se, Ze dalka stavebnich praci nepfesdhne 2 mésice a celkovy poéet osob na
stavenisti nebude vice neZ 20 najednou (tj. jeden pracovni den).

Investor je ze zdkona povinen ustanovit koordinatora BOZP pro tuto stavbu, nechat
zpracovat a projednat plan BOZP.

V ramci prevence rizik na pracovisti vypracuje budouci dodavatel seznam téchto rizik.

15. HAVARIJNi A POVODNOVI PLAN

Zabezpeceni stavby proti ekologickym havariim bude zajisténo predevsim s ohledem na
znecisténi ropnymi latkami béhem stavebnich praci po dobu jejich pferuseni. Zhotovitel
stavby bude pouZivat predevsim ekologicka maziva a oleje.

PFi vzniku havarie je doporuceno:

- Zjistit misto uniku a zamezit dalSimu Sifeni do okoli

- Pro pfipad uniku ropnych latek v mistech kde dochdzi k odtoku povrchovych vod,
zamezit odtoku vody do vodotece a aktivovat sorbenty.

-V pripadé uniku latek do vodniho toku musi byt urychlené pfehrazena vodotec nize
po proudu napfiklad vzdouvaci prekazkou

- Ovzniklé ekologické havarii neprodlené informovat ptislusné organizace:

a) Vlastnik dila (Mé&sto Cesky Brod)

b) Vodohospodarsky dispecink (Povodi Labe s.p.)

c) Spravce toku Sembera (Povodi Labe s.p.)

d) Prislu$ny vodopravni ufad (Méstsky Gfad Cesky Brod- odbor Zivotniho prostiedi)
e) PFislusné povodriové komise (Mésto Cesky Brod- starosta, mistostarosta, tajemnik)
f) Integrovany zachranny systém (Hasici, Policie, ZZS)

Pfed zahajenim stavby vypracuje dodavatel stavby podrobny havarijni plan a povodfiovy plan
stavby.




Ve Vratkoveé 21.2. 2024
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