nase znacka MS architektura a design s.r.o.

5002467911 B. Souckova

vyfizuje ) U Nikolajky 1085/15

Tomas Tuce 15000 Praha

datum

23.09.2021
Véc:
Pielozka NTL plynovodni pfipojky DN 50 v ul. Sportovni pro stavajici objekt mateiské skolky na adrese: Kollarova 71,
Cesky Brod

Obec: Cesky Brod
Ulice: Kollarova 71, Sportovni

K.a.-p.c:  Cesky Brod-175/11, 183/14, 183/1

Stavebnik: Mésto Cesky Brod , ndmésti Husovo 70, 28201 Cesky Brod
Ucel stanoviska: Odsouhlaseni projektové dokumentace plynarenského zafizeni

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribu¢ni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny GasNet Sluzby, s.r.o.,
vydava toto stanovisko:

PDS souhlasi s vydanim rozhodnuti o povoleni stavby dale uvedeného plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (dale
jen "PZ").

Stavba PZ bude realizovdna a dokon¢ena v souladu se Smlouvou o zajisténi pfelozky plynarenského zafizeni a uhradé
nakladu s ni spojenych ¢. 4000239295, uzavienou mezi Provozovatelem distribu¢ni soustavy a investorem.

Stavba ¢islo: 8800105164

a) Stavajici PZ, na které se napojuje budované PZ:
NTL plynovod

Material: OCEL

Dimenze: 200

Vlastnik plynovodu: GasNet, s.r.o.

b) Nové budované PZ:
NTL pfipojka (PE dn 63): 9,36 m v¢etné svislé ¢asti

Dopliujici podminky provozovatele distribu¢ni soustavy (déle jen ,PDS"):

1. Opravte udaj o provoznim tlaku NTL PZ, ten je spravné 2 kPa, aviak PD popisuje mylné max.provozni tlak 5 kPa. Tato
informace byla nejspise minéna jako mozny max. provozni pretlak NTL distribu¢ni soustavé.

2. Signaliza¢ni vodi¢ popsan pficném fezu "hlavni fad mimo komunikaci” je Spatné popsan. Spravné je uveden na sousednim
vykresu "hlavni fad v komunikaci" a v technické zpravé.

3. Tataz technicka zprava je v doslaném souboru "CBMS_DSP_07.2021_PLN_Technicka zprava.pdf"' dvakrat. Nelze posoudit
zda jde o variantu ¢i duplicitu.

4.74dame o dodrzovani aktualnich nazvu spole¢nosti a to: GasNet Sluzby, s.r.o. (pivodné RWE Distribuéni sluzby s.r.o. & STP
a.s.) adale GasNet, s.r.o. (plivodné RWE GasNet, s.r.o. ¢i STP Net, s.r.0.).

GasNet Sluzby, s.r.o.

Plyndrenskd 499/1 - Zdabrdovice - 602 00 Brno -+ T 5559010 10 - www.gasnet.cz

IC: 27935311 - DIC: CZ27935311

Zapis do obchodniho rejstfiku: Krajsky soud v Brng, sp. zn. C 57165, dne 26.7. 2007
Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zdkaznickd linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz
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V rdmci dalSiho projednéni a realizace vyse uvedené stavby PZ pozadujeme dodrzet tyto podminky:

1. Stavba PZ musi byt realizovana podle odsouhlasené projektové dokumentace (dale jen "PD") a v souladu s platnymi
pravnimi predpisy a platnymi CSN-EN, u Hospodafské komory Ceské republiky registrovanych TPG, TIN, Technickymi
pozadavky provozovatele distribu¢ni soustavy. Technické pozadavky provozovatele distribu¢ni soustavy naleznete na: http://
www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.

2. Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméné 5 pracovnich dnti pred zahajenim praci nahlasit zahajeni stavby provedenim
registrace stavby na adrese https://dpo.gasnet.cz/uzivatel/prihlaseni. Zhotovitel obdrzi po registraci stavby z centralni adresy
jedinec¢né identifikacni ¢islo stavby, které je povinen uvédét na viech dokladech souvisejicich se stavbou.

3. Stavbu PZ a propojovaci prace na stavajici PZ smi provadét zhotovitel certifikovany v rozsahu dle TPG 923 01, které je
registrovano u Hospodarské komory Ceské republiky. Certifikat musi odpovidat typu PZ a provadéné &innosti.

4. Pfed zédhozem potrubi bude provedeno geodetické zaméreni stavby a polohopisnych prvkl. Bude vyhotovena geodetickd
dokumentace skute¢ného provedeni stavby PZ dle smérnice provozovatele distribu¢ni soustavy - Dokumentace distribu¢ni
soustavy (Zaméreni plynarenského zafizeni a vyhotoveni digitalni technické mapy v jeho okoli). Geodeticka smérnice je k
dispozici na http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/. Upozorfiujeme, Ze geodeticka dokumentace skute¢ného
provedeni stavby PZ zpracovand dle uvedené smérnice bude vyzadovéna pfi odevzdani a prevzeti stavby PZ.

5. Termin zahdjeni prejimaciho fizeni je nutné dohodnout s pfislusSnym technikem realizace staveb, ktery na dané stavbé
provadi dohled provozovatele distribu¢ni soustavy. Pfejimku samostatné budované plynovodni pfipojky, zhotovené v
rezimu Technicky partner, provadi v elektronické podobé pfislusny technik pfipojovani a rozvoje PZ Operativni spravy siti.

6. Pfi pfejimce stavby bude pfedana dokumentace stavby PZ dle platnych TPG, které jsou registrovany u Hospodarské
komory Ceské republiky. Seznam dokladu je k dispozici na http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.

7. Propojeni stavby PZ s distribucni soustavou mUze byt realizovano az po vydéni souhlasu PDS s vpusténim plynu.
8. Toto stanovisko vcetné schvélené PD musi byt k dispozici na stavbé PZ.

9.V pfipadé stavby nového VTL plynovodu nebo VTL piipojky (nova plynofikace) je investor (stavebnik) povinen v souladu se
zak. ¢. 458/2000 Sb., Energeticky zakon, v platném znéni, jiz v rdmci Uzemniho fizeni pozadat Ministerstvo primyslu a
obchodu CR o udéleni pfisluiné autorizace. Na pfelozky stavajicich VTL plynovod(i (VTL pfipojek) se tato povinnost
nevztahuje.

10. Stavebnik je povinen dodrzet podminky stanovené vlastniky a sprévci pozemkl dotéenych stavbou.Plynérenské zafizeni
a plynovodni pfipojky jsou dle ust. § 2925 zékona ¢. 89/2012 Sb., obc¢anského zakoniku, provozovany jako zafizeni zvlast
nebezpecné a z tohoto dlivodu jsou chrdnény ochrannym pasmem dle zékona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.

Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zakldda odpovédnost stavebnika za vzniklé Skody.
Rozsah ochranného pasma je stanoven v zakoné 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.
P¥i realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti:

1) Za stavebni ¢innosti se pro Ucely tohoto stanoviska povazuji vdéechny ¢innosti provddéné v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (tzn. i bezvykopové technologie a terénni Upravy) a ¢innosti mimo ochranné
pasmo, pokud by takové ¢innosti mohly ohrozit bezpec¢nost a spolehlivost plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek
(napt. trhaci prace, sesuvy puldy, vibrace, apod.).

2) Stavebni ¢innosti je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto
podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti, povazovany dle § 68 zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisti za
¢innost bez naseho predchoziho souhlasu. Pti kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych inzenyrskych
siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné.

3) Pfed zahdjenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyceni trasy a presné uréeni ulozeni plynarenského zafizeni a
plynovodnich piipojek. Vytyceni trasy provede pfislusna provozni oblast. Informace naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/
ds-vytyceni-pz/. Pfi zadosti uvede Zzadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v Uvodu tohoto stanoviska. O provedeném
vytyceni trasy bude sepsan protokol. Pfesné urceni ulozeni plyndrenského zatizeni a plynovodnich piipojek je povinen
provést stavebnik na svij naklad. Bez vytyceni trasy a pfesného urceni ulozeni plynarenského zatizeni a plynovodnich
pfipojek stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni ¢innosti zahajeny. Vytyceni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek
povazujeme za zahajeni stavebni ¢innosti.

4) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, u Hospodaiské komory Ceské republiky registrované TPG 702 04, zékon ¢.458/2000 Sbh. ve

Strana 2



znéni pozdéjsich predpisq, piipadné dalsi predpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

5) Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné sezndmeni s polohou plynédrenského zafizeni a plynovodnich
pfipojek, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

6) Pi provadéni stavebni ¢innosti, v¢. presného uréeni uloZeni plyndrenského zafizeni je stavebnik povinen u¢init takova
opatfeni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek nebo ovlivnéni jejich bezpe¢nosti a
spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného néradi, zemina bude téZena pouze ru¢né bez pouziti pneumatickych,
elektrickych, bateriovych a motorovych néradi.

7) Odkryté plynarenské zatizeni a plynovodni pfipojky budou v priibéhu nebo pfi preruseni stavebni ¢innosti fadné
zabezpeceny proti jejich poskozeni.

8) V pfipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pred zahajenim stavebni ¢innosti provedeno uplné
obnazeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek v misté kfizeni na naklady stavebnika. V pfipadé, ze nebude tato
podminka dodrzena, nesmi byt pouzita bezvykopova technologie.

9) Stavebnik je povinen neprodlené ozndmit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni nebo plynovodnich
piipojek (v¢. izolace, signaliza¢niho vodice, vystrazné félie atd.) na telefon 1239.

10) Pfed provedenim zasypu vykopu bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni ¢innosti,
kontrola plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek. Kontrolu provede pfislusna provozni oblast. Informace naleznete
na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/. Pfi zadosti uvede Zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v tvodu tohoto
stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenské zatizeni, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude
sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt plynarenské zatizeni a plynovodni pfipojky zasypany. V pfipadé, ze
nebudou dodrzeny vyse uvedené podminky, je stavebnik povinen na zakladé vyzvy provozovatele plynarenského zafizeni a
plynovodnich piipojek, nebo jeho zastupce dolozit priikaznou dokumentaci o neposkozeni plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek béhem vystavby nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s plynarenskym
zafizenim a plynovodnimi pfipojkami.

11) Plyndrenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pred zasypem vykopu fadné podsypany a obsypany, bude provedeno
zhutnéni a bude osazena vystrazna félie zluté barvy, to vse v souladu s pfedpisem provozovatele distribucni soustavy
»Zasady pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce a opravy”, ktery naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/technicke-
dokumenty/ a v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fddné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky plynarenského
zafizeni a plynovodnich ptipojek.

13) Poklopy uzavér(i a ostatnich armatur na plynarenském zatizeni a plynovodnich pfipojkach, v¢. hlavnich uzavéra plynu
(HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrzovat stale pfistupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni ¢innosti.

14) Pfipadné ziizovani stavenisté, skladovani materiald, stavebnich stroji apod. bude realizovano mimo ochranné pasmo
plynérenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachovéna hloubka ulozeni plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).
16) Pfi pouziti ndkladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismi zabezpecit ptipadny prejezd pres plynarenské zafizeni a
plynovodni piipojky ulozenim panell v misté prejezdu plynarenského zatizeni.Toto stanovisko plati pouze pro Uzemi a
stavebni objekty vyznacené v predlozené dokumentaci a to 24 mésicti ode dne jeho vydani.

V pfipadé dotceni pozemku v majetku spole¢nosti GasNet, s.r.o. je tfeba déle projednat smluvni vztah k tomuto pozemku.

Kontakt na projednani naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, ¢innost "Smluvni vztahy - pozemky a
budovy plynarenskych zafizeni".
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Za spravnost a Uplnost dokumentace predlozené s Zddosti véetné jejiho souladu s platnymi pfedpisy plné zodpovida jeji
zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje ptipadnd dalsi stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V ptipadé dalsi korespondence nebo jednéni (napf. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5002467911 a datum tohoto
stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/.

- 5

GasNet, s.r.o.

zastoupena spole¢nosti GasNet Sluzby, s.r.0., IC 27935311
Tomas Tucek T —
Technik pfipoj.a rozv. PZ-Cechy vychod2 Zazadejte o vytycenl
0dd. pfipoj. a rozvoj PZ-Cechy vychod 2

TOMAS.TUCEK@GASNET.CZ

Pfilohy: Orientacni zkres plynarenského zafizeni, Ovéfena pfiloha Zadatele
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Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002467911 ze dne 23.09.2021.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Mésto Cesky Brod , namésti Husovo 70, 28201 Cesky Brod. K.G.: Cesky Brod-175/11, 183/14, 183/1.
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loha zadatele. Tato pFiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002467911 ze dne 23.09.2021.

éiena pfi

Priloha: Ov

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Mésto Cesky Brod , namésti Husovo 70, 28201 Cesky Brod. K.u.: Cesky Brod-175/11, 183/14, 183/1.
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Priloha: Ovérena priloha zadatele. Tato pFiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002467911 ze dne 23.09.2021.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Mé&sto Cesky Brod , namésti Husovo 70, 28201 Cesky Brod. K.G.: Cesky Brod-175/11, 183/14, 183/1.
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Priloha: Ovérena priloha zadatele. Tato pFiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002467911 ze dne 23.09.2021.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Mé&sto Cesky Brod , namésti Husovo 70, 28201 Cesky Brod. K.G.: Cesky Brod-175/11, 183/14, 183/1.
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Priloha: Ovérena priloha zadatele. Tato pFiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002467911 ze dne 23.09.2021.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Mé&sto Cesky Brod , namésti Husovo 70, 28201 Cesky Brod. K.G.: Cesky Brod-175/11, 183/14, 183/1.

DETAIL UKONCENI NTL PRIPOJKY

KOMUNIKACE PARKOVACGI STANI " ZOUKROMY POZEMEK
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NTL PLYNOVOD DN200 (OCEL)
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