Méstsky urad Cesky Brod

Odbor dopravy a obecni Zivnostensky urad
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Meéstsky utad Cesky Brod, odbor dopravy a OZU, jako specialni stavebni tfad, prlslusny podle § 40
odst. 1 zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdgjsich predpist (déle jen ,,zakon
o pozemnich komunikacich®), a specialni stavebni Gfad ptislusny podle § 16 odst. 1 a § 40 odst.4 pism. a)
zakona o pozemnich komunikacich a § 15 odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim plénovani a
stavebni Fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich piedpisi (dale jen ,stavebni zakon™) ve stavebnim
fizeni prezkoumal podle § 109 az 114 stavebniho zdkona zadost o stavebni povoleni, kterou dne 21.8.
2018 podalo:

Mésto Cesky Brod, ICO 002 35 334, nimésti Husovo 70, Cesky Brod, 282 01
zast. Sweco Hydroprojekt a.s., ICO 26475081, Taborska 31, Praha 4, 140 16,

(dale jen ,,stavebnik®), a na zaklad¢ tohoto prezkoumani:

I. Vydava podle § 115 stavebniho zakona a § 18c vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobné&jsi upraveé
tizemniho rozhodovani, izemniho opatieni a stavebniho fadu stavebniho zdkona

stavebni povoleni
na stavbu

Cesky Brod — Zizkova ulice

(dale jen "stavba") na pozemku parc. ¢. 194/75, 194/77, 194/78, 196/10, 196/13, 197/1, 197/3, 199/23,
199/69, 199/70, 199/77, 48, 904/18, 904/78, 913/1, 914/1, 914/13, 914/22, 914/23, 914/24, 914/25,
914/26,915,917/18,919/2,919/3, 920/1, 920/16, 920/17, 920/18, p.c.st.1623,183, 185, 341/1, 353/1, v
katastralnim tzemi Cesky Brod.

Stavba obsahuje tyto casti

SO 101.1 ULICE ZIZKOVA A KOMENSKEHO - SILNICE IL.TRIDY

Ulice Zizkova v useku Palackého - Komenského 1. etapa)

Rekonstrukce ulice Zizkova v useku Palackého - Komenského (l. etapa) méa délku cca 169 m. Je zde
navrzen jeden prechod pro chodce s dopravnim ostrivkem a dale autobusova zastavka MHD v jizdnim
pruhu (véetné chranéného pristiesku). Cyklisté jsou vedeni spole¢né s automobily na vozovce. V tomto
Giseku je navrzena dvoupruhova obousmérna komunikace s parkovacim pruhem podélného stani pfi pravé
strané komunikace (ve sméru stani¢eni) - 12 parkovacich mist a parkovacim pasem kolmého stani pii levé
strané komunikace - 9 parkovacich mist. Parkovani bude omezeno v mistech vjezdu do jednotlivych
objektti po obou stranach ulice. Vozovka je slozena: ze dvou jizdnich pruht sitky (3,25 m + 0,25 m) +
(3,25 + 0,25 m), parkovaciho pruhu podélného stani Sitky 2,25m a parkovaciho pas kolmého stani Sirky
5,00m pti¢ny sklon jizdniho pruhu 2,5%, parkovaciho pruhu (pasu) 2% sklon chodniki 2%

Ulice Komenského po ulici Zitomi¥skou (I. etapa)

Rekonstrukce ulice Komenského v tseku Zizkova - Zitomitska (I. etapa) ma délku cca 78 m. Jsou zde
navrzeny dva ptrechody pro chodce. Cyklisté jsou vedeni spole¢né s automobily na vozovce. V tomto
Gseku je navrzena dvoupruhova obousmérna komunikace s chodniky po obou strandch komunikace.
Vozovka je slozena: - ze dvou jizdnich pruhu $itky (2,75 m + 0,25 m) + (2,75 + 0,25) m, pfi¢ny sklon
jizdniho pruhu 2,5%, sklon chodniki 2%

SO 101.2 ULICE ZIZKOVA - SILNICE III. TRIDY
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Rekonstrukce komunikace bude navazovat na komunikaci z 1. etapy, stavajici komunikaci na konci obce.
Rekonstrukce ulice Zizkova za¢ina v kiizovatce s ulici Komenského a ukoncena je na hranici obce.
Rekonstrukce ulice Zizkova v iseku Komenského - konec obce (II. etapa) ma délku cca 482 m. Jsou zde
navrzeny tfi ptechody pro chodce - z toho dva s dopravnim ostrivkem (zpomaleni dopravy) a dile dvé
autobusové zastdvky MHD v jizdnim pruhu (vCetné chranéného pfistiesku). Cyklisté jsou vedeni
spole¢né s automobily na vozovce. Na vjezdu do mésta je navrzeno vychyleni jizdniho pruhu s
dopravnim ostrivkem pro zajisténi zpomaleni dopravy. V tomto tseku j e navrzena dvoupruhova
obousmérna komunikace s parkovacim pruhem podélného stani a parkovacim pasem kolmého stani - po
obou strandch komunikace. Déle je zde navrzeno samostatné parkovisté pied budovou nemocnice.
Celkem je zde navrzeno 94 parkovacich mist. Vozovka je slozena: - ze dvou jizdnich pruhd Sitky (3,00 m
+ 0,25 m) + (3,00 + 0,25 m), parkovaciho pruhu podélného stani $ifky 2,25 m a parkovaciho pas kolmého
stani 3ifky 5,00 m pticny sklon jizdniho pruhu 2,5%, parkovaciho pruhu (pasu) 2% - sklon chodnikti 2%.
SO 101.3 ULICE B. SMETANY - MISTNI OBSLUZNA KOMUNIKACE

Rekonstrukce komunikace bude navazovat na rekonstruovanou komunikaci v ulici Zizkova a na stavajici
komunikaci v ulici B. Smetany za k¥iZzovatkou s ulici J. Koziny. Rekonstrukce ulice B. Smetany zac¢ina v
kfizovatce s ulici Zizkova a ukonéena j e cca 17 m za kiizovatkou s ulici J. Koziny. Rekonstrukce ulice
B. Smetany ma délku cca 108 m. Je zde navrzen parkovaci pruh podélného stani. Cyklisté jsou vedeni
spole&né s automobily na vozovce. V tomto Gseku je navrzena dvoupruhova obousmérna komunikace s
chodniky po obou strandch komunikace a parkovacim pruhem podélného stani. Celkem je zde navrzeno 8
parkovacich mist. Vozovka je slozena: ze dvou jizdnich pruhi $itky (2,76 m + 0,25 m) + (2,75 + 0,25 m)
a parkovaciho pruhu podélného stéani $itky 2,25m, pti¢ny sklon jizdniho pruhu 2,5%, parkovaciho pruhu
2%, sklon chodniki 2%.

SO 102.1 CHODNIKY ULIC ZIZKOVA A KOMENSKEHO - SILNICE II. TRIDY

Ulice Zizkova v tiseku Palackého - Komenského (1. etapa) - Ze $iiky jizdnich pruhu, parkovaciho pruhu
podélného stani a pasu kolmého stani vychazi Sitka chodniku. Je to po pravé strané ulice (ve sméru
stani¢eni) - cca 2 m (4 m v misté& pro prechazeni pres ulici Na LouZi), po levé strané je Sifka chodniku -
cca 2-4 m.

Ulice Komenského po ulici Zitomiiskou (I. etapa) - Ze $itky jizdnich pruhu a stavajici zastavby vychazi
Sitka chodniku. Je to po pravé strané ulice (ve sméru staniceni) - cca 1,5 - 3,3 m, po levé strané je Sitka
chodniku -cca 1,3 -2,3 m.

SO 102.2 CHODNIKY ULICE ZIZKOVA - SILNICE III. TRIDY

Ulice Zizkova v tiseku Komenského - konec obce II. etapa) - Ze $itky jizdnich pruhu, parkovaciho pruhu
podéIného stani a pasu kolmého stani vychazi sifka chodniku. Je to po obou stranach cca 2 m.

SO 102.3 CHODNIKY ULICE B. SMETANY - MiSTNi OBSLUZNA KOMUNIKACE

Ulice B. Smetany /II. etapa) - Ze $iiky jizdnich pruhu a stavajici zastavby vychazi Sifka chodniku. Je to
po pravé strané ulice (ve sméru stani€eni) -cca 1,4-1,6 m, po levé strané je $itka chodniku - cca 1,5-2,3 m.
SO 103.1 PARKOVISTE ULIC ZIZKOVA A KOMENSKEHO - SILNICE II. TRIDY

Je zde navrzen parkovaci pruh podélného stani pr1 pravé strané komunikace (ve sméru stani¢eni) - 12
parkovacich mist a parkovaci pas kolmého stani pfi levé strané komunikace - 9 parkovacich mist.

SO 103.2 PARKOVISTE ULICE ZIZKOVA - SILNICE III. TRIDY

Parkovaci stani je navrzeno podélné: v tseku Komenského - Bedficha Smetany pfi levé stran€
komunikace (smérem Kk ulici B. Smetany) - 15 stani, po pravé stran¢ - 4 stani. Parkovaci stani je navrZeno
kolmé: v useku Komenského - Bedficha Smetany pii pravé strané komunikace (smérem k B. Smetany) -
25 stani, v useku Mozartova - Jifiho Volkera pfi levé strané komunikace (smérem k ulici Jifiho

Wolkera) - 15 stani. Dale je zde navrZeno samostatné parkovisté pred budovou nemocnice pavilon ,,E".
Zde je navrzeno 34 parkovacich mist.

SO 103.3 PARKOVISTE ULICE B. SMETANY — MISTNI OBSLUZNA KOMUNIKACE .

Jsou zde navrzena podélna parkovaci stani pfi pravé strané komunikace (smérem Kk ulici Jana Koziny) - 8
stani.

SO 104 ODVODNEN{

Soucasti této skupiny objektt jsou nasledujici stavebni objekty:

104.1 Odvodnéni ulic Zizkova a Komenského - silnice I1. tfidy

104.2 Odvodnéni ulice Zizkova - silnice I11. téidy

104.3 Odvodnéni ulice B. Smetany - mistni obsluzna komunikace

Sougasti této skupiny stavebnich objekti bude odvodnéni komunikace pomoci uli¢nich vpusti, které
budou napojeny do nové navrzené destové kanalizace. Uli¢ni dest'ové vpusti budou osazeny do vodiciho
(odvodiiovaciho) prouzku. Vpusti budou napojeny do ptipravenych odbocek (kameninové trouby), které
se vysadi pri realizaci kanalizace a jsou zahrnuty do tohoto objektu. V projektové dokumentaci je
navrzeno 23 ks uli¢nich vpusti.

SO 105 DOPRAVN{ ZNACENI

Soudasti této skupiny objekti jsou nasledujici stavebni objekty:
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£05.1 Dopravni znageni ulic Zizkova a Komenského - silnice II. t¥idy

105.2 Dopravni znaéeni ulice Zizkova - silnice III. t¥idy

105.3 Dopravni znaceni ulice B. Smetany - mistni obsluzna komunikace

Je navrzeno celkem 7 pfechodi pro chodce, z toho 3 s délicim ostrivkem. V obou smérech ulice Zizkova
je navrzen cyklopiktokoridor (SO 105.1 a S O 105.2). Déle jsou navrzeny 3 autobusové zastaivky MHD v
jizdnim pruhu. Za koncem upravy ulice Zizkova bude v ulici Palackého provedena obnova povrchu
komunikace véetn& vodorovného dopravniho znadeni. Na kiizovatce ulic Zizkova a Palackého je
navrzeno dopravni zrcadlo.

I1. Pro provedeni stavby se stanovi tyto podminky:
1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ovéiené ve stavebnim fizeni. Pfipadné zmény

nesmi byt provedeny bez pfedchoziho povoleni specialniho stavebniho ufadu. Projektovou dokumentaci

stavby ,,Cesky Brod — Zizkova ulice” vypracoval, autorizovany inzenyr pro dopravni stavby Ing. Jifi Landa

CKAIT 0000064.

2) Stavebnik oznami silni¢nimu spravnimu Gfadu termin zah4jeni stavby.

3) Stavebnik oznami silni¢nimu spravnimu ufadu tyto faze vystavby pro kontrolni prohlidky stavby:

- Pfedani stavenisté

- Po provedeni tpravy plané a zatézovacich zkousSek

- Ulozeni kabelovych vedeni

- Prevzeti spodnich vrstev komunikace pied provedenim krytu (asfaltové vrstvy)

4) Pti provadéni stavby je nutno dodrzovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych zarizeni.

5) Pfi provadéni stavby budou zaji$téna opatieni, ktera vylouci znecist'ovani okolni silni¢ni sité stavenistni
dopravou a tim i ohrozovani bezpeénosti silni¢niho provozu. V pfipadé jakéhokoli znecisténi silnic,
zejména pii neptiznivych (destivych) klimatickych podminkach, bude neprodlené zajisténa ocista
komunikaci.

6) Stavbu bude provadét fyzicka nebo pravnicka osoba opravnéna k provadéni stavebnich nebo montaznich
praci jako pfedmétu své ¢innosti podle zvlastnich predpisi.

7) Specialnimu stavebnimu ufadu bude oznamen nazev a sidlo stavebniho podnikatele, ktery bude stavbu
provadet.

8) Pred zahajenim stavby musi stavebnik zajistit vytyCeni prostorové polohy stavby odborné zpisobilymi
osobami. Vysledky vytyCeni musi byt ovéfeny ufedné opravnénym zemémefickym inzenyrem.

9) Pred zahajenim stavebnich praci budou vytyCeny veskeré inzenyrské sité. Pri provadéni stavebnich praci
v blizkosti inzenyrskych siti zajisti stavebnik splnéni podminek, stanovenych dotéenymi spravci téchto
siti k zajisténi jejich bezpe¢ného a plynulého provozu. Vyskytnou-li se pfi provadéni stavby v projektu
nezakreslend, musi byt dalsi provadéni stavby pfizpisobeno skutenému stavu za dozoru piisluSnych
spravcu.

10) Pokud stavebni prace budou probihat v ochrannych pasmech nadzemniho ¢i podzemniho vedeni, musi
stavebnik pfed zahajenim praci pozadat o souhlas ptislusného provozovatele.

11) Pii pracich bude dodrzena CSN pro soubéh a kfiZeni siti.

12) Na stavbé bude veden stavebni denik, do néhoz budou provadény zapisy o stavbe.

13) Veskery stavebni material bude po celou dobu stavby skladovan na vlastnim pozemku stavebnika.

14) Stavba bude dokonéena do 2 let ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

15) O povoleni uzavirky mistni komunikace z divodu vystavby bude pozadano min. 30 dni pred jeji
realizaci a bude projednana vramci samostatného fizeni, které provede odbor dopravy a obecni
zivnostensky tfad M&U Cesky Brod. O stanoveni prechodné tpravy provozu dle § 77 zakona &.
361/2000 Sb., zakon o silniénim provozu, ve znéni pozdg€jsich predpisti bude pozadano min. 30 dnd
ptedem u odboru dopravy a obecni Zivnostensky tifad M&U Cesky Brod

16) Stavba bude realizovana vyhradné na pozemcich stavby, tedy na pozemcich, ke kterym ma stavebnik
vlastnické pravo nebo pravo zalozené smlouvou provést stavbu nebo opatfeni a nebo pravo odpovidajici
vécnému biemeni k pozemku.

17) Pii provadéni stavby bude dodrzeno vyjadieni Ceské telekomunikaéni infrastruktury ze dne 6.6.2018.
Budou dodrzeny podminky vydané ke této stavbé ve Vyjadfeni o existenci sité elektronickych
komunikaci ¢.j. 610791/18.

Stavba je podminéna pielozenim sdél. vedeni a zatizeni (SEK) spoleénosti Ceska telekomunikaéni
infrastruktura a. s. (CETIN a.s.)! Realizaci piekladek je nutné fesit s Janem Sulcem, tel: 238 462 927,724
227 906, e-mail: jan.sulc@cetin.cz. ktery Vam na zékladé Vasi nize uvedené zadosti sdéli potiebné
informace pro realizaci vynucenych ptekladek SEK. Timto bude podminka prokazatelného projednani
ptred vydanim spravniho rozhodnuti splnéna.

Sdélovaci kabely a zafizeni musi byt ulozeny dle CSN 73 6005 v chodniku u obruby, nezabetonovany a v
predepsaném kryti.

Kabely a zafizeni SEK CETIN, a.s. nesmi byt umistény pod obrubou, ulozeny ve vozovce v podélném
sméru a zpevnénych plochach.
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V misté stavby se nesmi navySovat nebo sniZovat terén - nivelita musi zlistat stejna.

V ptipadé nechranénych kabeld ( napf. v misté vjezdi, sjezdl, parkovacich mist, kiiZzeni komunikaci
apod.), je nutné tyto kabely uloZit do betonovych nebo plastovych chranicek s presahem 0,5 m na kazdou
stranu.

Na trasach SEK spole&nosti CETIN a.s., nesmi byt skladovan zadny material ani postaveny pfistiesky,
ani zafizeni staveni$té, navySovat nebo snizovat terén - nivelita musi ziistat stejna.

Na trasach nechranénych SEK CETIN a.s. nesmi pojizdét tézké stavebni mechanismy.

Je nutné zajistit staly volny ptistup pracovnikim spolenosti CETIN a.s. véetné montézniho vozidla

k stavajicim SEK pro pfipadnou udrzbu nebo opravu kabeli.

Pted zahozem pozvéte pracovnika Ochrany siti ( p. Kfivka, mob. 720 752 243), ke kontrole. Pracovnik
Ochrany siti potvrdi do stavebniho deniku neporusenost nasi trasy.

18) Pii provadéni stavby bude dodrzeno vyjadreni CEZ Distribuce a.s. ze dne 28.5.2018 pod &,j.

19)

1098745386

V misté se nachazi distribuéni podzemni kabelové vedeni nizkého napéti 1kV a kabelové vedeni

vysokého napéti 22kV, dale vrchni vedeni nizkého napéti 1kV.

Pted zahajenim praci je nutné zazadat o vyjadfeni k existenci siti.

Pokud stavbou dojde ke stietu s elektrickym vedenim, je nutné pozadat na piedepsaném formulafi o

souhlas s ¢innosti v ochranném pasmu el. vedeni.

Soub¢hy a kiizovatky s elektrickymi vedenimi musi byt provedeny v souladu s platnymi normami a

predpisy, zejména s CSN EN 50110-1, CSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, CSN EN

50341-3 pro venkovni vedeni VN, CSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelova vedeni a CSN 73

6005 o prostorovém uspoiadani siti technického vybaveni se zajisténim nejmensiho dovoleného kryti

podzemnich siti kabeli 1 kV a 22kV v télese komunikace a vjezdi 1m. Kryti je nutné pfizplsobit

konstrukci chodniku, vozovky, parkovaciho stani a vjezdi (déleny arot, betonové zlaby). V ptipadé

nedodrzeni CSN 73 6005, CSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelova vedeni, bude zajisténo

prelozeni distribu¢niho zafizeni v souladu s ust. § 47, zakona 458/2000 Sb. na néklady toho, kdo ptelozku

vyvola. UloZeni do chrani¢ek bude provedeno za souc¢innosti CEZ Distribuéni sluzby, s.r.o.

Parkovaci stani nesmi byt umisténo na kabelovém vedeni!

Nesmi dojit k rozsiteni komunikace do kabelového vedeni, které v piipadé soub&éhu v komunikaci bude

na naklady investora pielozeno mimo komunikaci. O pfelozku je nutné v dostatecném predstihu pozadat

na vyplnéném formulafi, ktery je ke stazeni na www.cezdistribuce.cz a j e nutné splnit smluvni

podminky. Pfi pokladce kabelu VO v misté soub&hu a kiizeni dodrzet minimalni vzdalenost 0,20 m.

Stromy nesmi byt v ochranném pasmu energetického zafizeni kabelového vedeni vysazeny!

Kabelové vedeni 1 kV nesmi byt ulozeno v soubéhu v komunikaci a min. 0,6m od krajnice vozovky.

Dovoleno pouze kiizeni v komunikaci za piedpokladu uloZeni v chrani¢kach a 1m hluboko. V ptipadé

nedodrzeni tohoto pozadavku je nutné v dostateném piedstihu zajistit prelozeni distribu¢niho zafizeni v

souladu s ust. § 47, zdkona 458/2000 Sb. Potiebné formulare jsou ke stazeni na www.cezdistribuce.cz.

Pii provadéni stavby budou dodrzeny podminky GridServices, s.r.o. ze dne 14.6.2018,¢.j.:5001740931

V zajmovém Gzemi stavby se nachazi tato plynarenska zafizeni:

- VTL plynovod ocel DN 100, PN 40 a regulacni stanice

- STL plynovody a pfipojky

- NTL plynovody a piipojky

Upozoriiujeme, ze stavajici NTL plynovody a pkipojky v dotéené lokalité budou rekonstruovany a je

nutna koordinace realizace stavby.

Stanovisko odboru EPZ - VTL (Zden¢k Kocourek, tel. 532 227 479):

K Vasemu pozadavku sdélujeme, Zze ve VaSem zijmovém uzemi (dle pfedloZené situace) prochazi

vysokotlaky (dale jen VTL) plynovod DN 100, PN 40 VTL regulaéni stanice plynu Cesky Brod U

nemocnice VIL RS.

VTL plynovod:

Styk Vaseho zafizeni s VTL plynovody je nutno fesit s ohledem na zakon ¢islo 458/2000 Sb. (energeticky

zdkon), CSN EN 1594 a TPG 702 04 (Technick pravidla Gas) a prostorovou normu CSN 736005.

- ochranné pasmo VTL plynovodu je 4 m na ob¢ strany od plynovodu;

- bezpeénostni pasmo VTL plynovodu DN 100 je 15 m na obé strany od plynovodu;

Pred zahajenim praci Vam na zékladé objednani nase zafizeni vyty¢ime - http://wvvw.gridservices.cz/ds-

online-vytyceni-pz/

KANALIZACE:

-nejmensi povolena vzdalenost mezi povrchy plynovodu a kanalizace pfi soub&hu jsou 4 m,

- nejmensi vzdalenost stény kanaliza¢ni Sachty od stény plynovodu je 4 m;

- kanalizace v misté& k¥izeni s VTL plynovodem bude zhotovena z trubek zajistujicich trvalou
plynotésnost (plast -Hobas, Rehau, LPE, Pragma, pfipadné jiny material s atestem o plynotésnosti), min.
3 m na kazdou stranu od okraje potrubi VTL plynovodu pfi dodrZeni svislé vzdalenosti mezi povrchy
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potrubi kanalizace (nebo chranic¢ky na kanalizaci a VTL plynovodu min. 30 cm a pokud moZzno kolmého
kiizeni {min. uhel 45");

- spojovaci hrdla kanalizace situovat do vzdalenosti min. 3 m od stény VTL plynovodu;

- v pfipadé, ze kanalizaci nelze vybudovat v misté kiizeni s VTL plynovodem z plynotésného materiélu,

je nutné ji ulozit do plynotésné chrani¢ky do vzdalenosti min. 3 m na obé strany od stény VTL

plynovodu (méteno kolmo k ose plynovodu), ¢ela chranicky uzaviit plynotésnymi pryzovymi manzetami;

VODOVOD:

- nejmensi vzdalenost mezi povrchy plynovodu a vodovodu pfi soub&hu jsou 3 m;

- nejmensi vzdalenost stény vodovodni Sachty od stény plynovodu je 4 m;

UCELOVA KOMUNIKACE PRO PES:

- tuto komunikaci v soub&éhu s VTL plynovodem situovat mimo ochranné pasmo VTL plynovodu - 4 m
od plynovodu;

PARKOVACI A ODSTAVNE PLOCHY:

- parkovaci a odstavné plochy (oteviené) umistit minimalné mimo ochranné pasmo VTL plynovodu (4 m

od plynovodu);

VEREJNE OSVETLENT:

- sloupy vefejného osvétleni umistit do vzdalenosti minimaln€ 10 m(a vice) od vedeni VTL plynovodu;

- vzhledem ke katodické ochrané VTL plynarenského zatizeni je nutné zemnici pasky sloupti VO vést

smérem na druhou stranu o d vedeni VTL plynovodu;

KABEL NN,VN:

- nejmensi vzdalenost mezi povrchem plynovodu a kabelem pfi kiizeni je 0,3 m ;

- kabel se uklada d o tvarnicové chrani¢ky nebo do korytka v délce 2 m od plynovodu na obe¢ strany;

- nejmensi vzdalenost mezi povrchem potrubi plynovodu a kabelem pii soubéhu jsou 4 m;

PRIPOJKOVY PILIR:

- ptipojkovy pilii umistit minimalné mimo ochranné pasmo VTL plynovodu (4 m na ob¢ strany od stény
potrubi plynovodu).

SADOVE UPRAVY:

- vysadbu stromu a kefti provadét mimo ochranné pasmo VTL plynovodu (4 m o d plynovodu);

- zatravnéni bez omezeni,

VSEOBECNE PODMINKY:

- vykopové a zemni prace v ochranném pasmu VTL plynovodu (4 m na ob¢ strany od plynovodu)

provadét zasadn€ rucné;

- neposkodit nadzemni ¢asti VTL plynovodu (orientacni sloupky, uzavery atd.);

- nesnizovat ani nezvySovat stavajici kryti VTL plynovodu;

- v ochranném pasmu VTL plynovodu neskladovat zadny stavebni ani jiny material;

- piipadné doc¢asné zafizeni staveni§té (maringotky, mobilni buriky atd.) umistit mimo bezpecnostni
pasmo VTL plynovodu;

- po dobu praci pozadujeme zabezpecit VTL plynovod proti mechanickému poskozeni vhodnym
Zptsobem (piejezdy zabezpedit silni¢nimi panely, ochranné pasmo VTL plynovodu ohranicit
vystraznou paskou);

Regulaéni stanice:
Déle se zde na p.¢. 266/2 v predmétném katastralnim Gzemi nachazi jeden technologicky objekt
vysokotlaké regulaéni stanice tlaku zemniho plynu Cesky Brod U nemocnice VTL RS (dale jen RS),
véetné privodniho el. kabelu nn pro tuto RS.
Dle zakona €. 458/2000, § 68 a § 69 je ochranné pasmo vyse uvedené RS 4 m a bezpecnostni pAsmo 10 m
od pudorysu objektu vSemi sméry, ochranné pasmo kabelovych pripojek nn upravuje § 46 a je 1 m.
Projekty staveb a veskeré ¢innosti v okoli RS (vyhrazeného plynového zatizeni se musi fidit ustanovenim
tohoto zékona. Pii pracich v blizkosti RS (vyhrazeného plynového zatizeni) a s nim souvisejiciho el.
zafizeni, je nutné dodrzet prostorovou normu CSN 736005, energeticky zdkon ¢.458/2000 Sb. a natizeni
vlady €.591/2006. Stromy vysazovat mimo bezpe¢nostni pasmo RS (10 m)! Je zakézadno vysazovat
dfeviny nebo stromy, které by mohly zasahovat do bezpe¢nostniho pasma nebo svym charakterem (vy3si
vzrist, koruna, vzajemné propojeni apod.) vytvafet tzv. pozarni mosty nebo mize zapfi€init vyvrat
dieviny a tim ohrozit RS.

Parkovaci stani umistit mimo bezpecnostni pAsmo RS (10 m)!

Kabel nn pro vetejné osvétleni vést mimo ochranné pasmo RS (4 m)!

Pfed zahajenim zemnich praci v dotéené oblasti je nutné piresné urceni trasy kabelového vedeni a

zemniciho pasku, plynarenské zafizeni Vam vyty¢i zdarma zaméstnanci pfislu$né provozni oblasti.

Ptred zahajenim praci Vam na zakladé objednani naSe zafizeni vyty¢ime - http://www.gridservices.cz/ds-

online-vytyceni-pz/.




-6-

Ve vyse uvedené oblasti je nutné zemni prace provadét s nejvétsi opatrnosti, pouze ru¢né€ s pouZzitim
jednoduchého naradi. Nesmi byt pouzito stavebnich mechanizmi. V mistech, kde bude kabel pfi
vykopech odkryt, je investor povinny zajistit jeho zabezpeceni pred poskozenim tak, aby nebyl ohrozen
spolehlivy provoz el. zafizeni a bezpe¢nost osob. Za pripadné skody, které pii provadéni praci vzniknou
na el. zafizeni odpovida investor. Sou€asné si vyhrazujeme upfesnéni nebo rozsifeni naSich podminek pfi
zjisteéni situace na miste.

Pro zvétseni mechanické odolnosti kabelG obecné pozadujeme uloZeni kabeli nn v misté naruSeni

ochranného pasma trasy kabelu do pilenych plastovych chrani¢ek. Musi byt zachovano stavajici kryti.

Piesah chrani¢ky musi byt minimalné do vzdalenosti I m na obé strany. UloZeni kabell do chranicek a

nasledné zp&tné zapraveni bude vzdy provedeno dle CSN 33 2000-5-52, v souladu s CSN 736005. Pied

provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu zafizeni bude provedena kontrola dodrzeni podminek
stanovenych pro stavebni ¢&innosti v ochranném péasmu a kontrola plynarenského zafizeni
http://www.gridservices.cz

Upozornéni - zasobovani plynarenskych zafizeni el. energii lze povazovat za Cinnost ve vefejném zajmu,

nebot’ pieruseni dodavek d o plynarenské soustavy by mélo zavazné negativni diisledky. Z tohoto divodu

pozadujeme - pokud dojde k poskozeni el. zafizeni souvisejici s provozem plynarenského zafizeni, popf.

k odpojeni pfivodu sité¢ nn b&hem stavby je dodavatel - investor povinny neprodlen€ informovat

zaméstnance gridservices, s.r.o.- pohotovostni linka, tel. 1239 (v tomto pfipadé nepietrzita dodavka el.

energie je nezbytna pro provoz technologie RS).

V ochranném a bezpe&nostnim pasmu RS, stejné tak na prijezdové cesté neumistovat zadné dalsi stavby

(stavebni buriky, maringotky, atd.), neparkovat automobily, stavebni mechanizmy a neskladovat zadny

stavebni material a omezit ¢innost na nejnutnéjsi dobu (pohyb osob, stavebni mechanizace atd.). Béhem

stavby i po jejim dokonéeni dodrzovat pfisluina omezeni pozarné bezpeénostniho pasma - zakaz koufeni

a manipulaci s otevienym ohném do vzdalenosti 10 m od objektu RS vSemi sméry!

Po celou dobu stavby umoznit zaméstnancim RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o., (obsluha RS)

bezproblémovy a bezpeény piijezd a ptistup k RS (TPG 605 02).

Stavebni ¢innosti, popt. mechanizaci pit stavbé, neposkodit piijezdovou komunikaci k RS, oploceni a

nenarusit jejich statiku. Po ukongeni stavby v oblasti pozadujeme uvést stavajici okolni terén a zejména

mistni komunikaci do piivodniho stavu tak, aby byl zachovan bezpecny, bezproblémovy pfijezd a pristup

k tomuto vyhrazenému plynovému zafizeni.

- STL/NTL plynovody a ptipojky

- Po odstranéni stavajiciho souvrstvi v Girovni zemni plané pozadujeme chranit plynovodni ptipojky a
plynovody umisténé ve vozovce pied mechanickym poskozenim pfi pojizdéni.

- Pozadujeme zachovat stavajici niveletu vozovky (komunikace) nad plynovody a pripojkami.

- Dopravni znageni a sloupy vefejného osvétleni, v€etné jejich zakladovych konstrukci, musi byt

umistény od stavajiciho plynarenského zafizeni v minimalni vzdalenosti 1 m.

- Pokud pfi realizaci stavby komunikace bude zji§téno, Ze nékteré plynovody nebo piipojky budou mit
vii&i nové niveleté kryti mensi jak 80 cm, bude nutné provést pielozku téchto plynarenskych zatizeni
tak, aby bylo dosazeno pozadovaného kryti. Tyto prace budou provedeny v souladu se zakonem ¢ .
458/2000 Sb. v platném znéni jako pfelozka plynarenského zafizeni na naklady investora.

- P¥i piipadném vysazovani stromi a okrasnych dfevin pozadujeme dodrzet od stavajiciho plynarenského
Zatizeni vzdalenost minimalné 2 metry na obé& strany od osy plynovodu/ptipojky.

- Po odtézeni stavajici konstrukce vozovky bude podstatné snizeno kryti stavajiciho plynovodu a
piipojek. Proto je vylougeno pouziti t€zké mechanizace (zejména valct 5 trny, zemnich fréz atd.) pfimo
nad potrubim. Zejména je tieba vénovat pfi provadéni praci zvySenou pozornost a opatrnost u mist s
odboc¢kami, kde navrtavaci odbockovy T-kus vy&niva nad vlastni potrubi a mohlo by dojit k jeho
odtrzeni. Dale j e tfeba ovéfit polohu pfipojek, které jsou nad vlastnim potrubim plynovodniho fadu a
navic zpravidla uloZzeny kolmo na plynovod (a tim i komunikaci).

- K¥izeni a soub&h navrZenych IS s plynarenskym zafizenim musi byt v souladu s CSN 73 6005, tab. 1 a
2,

- Nové uliéni vpusti musi byt umistény v minimalni vzdalenosti 0,5 m od obrysu stavajiciho PZ.

K pfipadnym zmé&nam proti schvalené dokumentaci je nutné vyzadani nového stanoviska k existenci a

zabezpedeni Gridservices, s.r.o. vyhrazuje pravo vydani pfipadnych dalSich podminek, pokud by to

okolnosti vystavby vyzadovaly.

Budou-li splnény vyse uvedené podminky, se stavbou dle PD souhlasime.

V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zakona 183/2006 Sb. véznéni pozdéjSich

predpisti. Tento souhlas plati pro Gizemni Fizeni, fizeni o uzemnim souhlasu, vefejnopravni smlouvy pro

umisténi stavby, zjednodusené Gizemni Fizeni, ohlaSeni, stavebni fizeni, spolené izemni a stavebni fizeni,
vefejnopravni smlouvu o proveden/ stavby nebo ozndmeni stavebniho zdméru s certifikatem
autorizovaného inspektora.
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V zajmovém tGizemi se mohou nachazet plynarenské zafizeni jinych vlastnikii &i spraveu, piipadné i
dlouhodobé nefunkéni (neprovozované) plynéarenska zatizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze a
vlastnictvi. Plynarenské zafizeni a plynovodni piipojky jsou dle ust. § 2925 zdkona €. 89/2012 Sb.,
ob&anského zakoniku, provozovany jako zafizeni zvlast’ nebezpecné a z tohoto divodu jsou chranény
ochrannym pasmem dle zdkona €.458/2000 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpisi. Nedodrzeni podminek
uvedenych v tomto stanovisku zaklada odpovédnost stavebnika za vzniklé Skody. Rozsah ochranného
pasma je stanoven v zakoné 458/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisii. Pfi realizaci uvedené stavby
budou dodrZeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti;

1) Za stavebni ¢innosti se pro uéely tohoto stanoviska povazuji vSechny ¢innosti provadéné v ochranném
pasmu plynarenského zatizeni a plynovodnich pfipojek (tzn. i bezvykopové technologie a terénni ipravy)
a ¢innosti mimo ochranné pasmo, pokud by takové &innosti mohly ohrozit bezpecnost a spolehlivost
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (napf. trhaci prace, sesuvy ptdy, vibrace, apod.).

2) Stavebni ¢innosti j € mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku.
Nebudou-li tyto podminky dodrZzeny, budou stavebni ¢innosti, povazovany dle § 68 zékona ¢.458/2000
Sb. ve znéni pozdé&jsich piedpisti za ¢innost bez naseho piedchoziho souhlasu. Pii kazdé zméné€ projektu
nebo stavby (zejména trasy navrhovanych inzenyrskych siti je nutné pozadat o nové stanovisko k této
zméne.

3) Pfed zah4ajenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyceni trasy a presné uréeni ulozeni plynarenského
zafizeni a plynovodnich piipojek. Vyty&eni trasy provede piislusna provozni oblast (formulai a kontakt
naleznete na www gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka linka 800 11 33 55). Pii Zadosti uvede
7adatel nasi znacku (Cislo jednaci) uvedenou v uvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyCeni trasy
bude sepséan protokol. Pfesné ureni uloZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich ptipojek Je povinen
provést stavebnik na sviij ndklad. Bez vytyGeni trasy a pfesného urceni ulozeni plynarenského zatizeni a
plynovodnich pripojek stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni Cinnosti zahdjeny. VytyCeni
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek povazujeme za zahajeni stavebni ¢innosti.

4) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zakon &.458/2000 Sb. ve znéni pozd&jsich predpis,
pfipadné dalsi pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

5) Pracovnici provadé&jici stavebni &innosti budou prokazatelné seznameni s polohou plynarenského
zafizeni a plynovodnich piipojek, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

6) Pii provadéni stavebni &innosti, v&. presného ureni uloZeni plynarenského zafizeni je stavebnik
povinen uginit takové opatfeni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich ptipojek
nebo ovlivnéni jejich bezpeénosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného néradi, zemina
bude t&Zena pouze ru¢né bez pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych naradi.

7) Odkryté plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou v pribéhu nebo pfi pferuSeni stavebni
¢innosti fadné zabezpeceny proti jejich poSkozeni.

8) V pripadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pied zahajenim stavebni Cinnosti
provedeno uplné obnaZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek v misté kiizeni na naklady
stavebnika. V pfipadg, Ze nebude tato podminka dodrzena, nesmi byt pouzita bezvykopova technologie.
9) Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zatfizeni nebo
plynovodnich pripojek (v¢. izolace, signalizatniho vodice, vystrazné f6lie atd.)na telefon 1239.

10) Pied provedenim zasypu vykopu bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro
stavebni ¢innosti, kontrola plynarenského zafizeni a plynovodnich ptipojek. Kontrolu provede prislusna
provozni oblast (formuldf a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zékaznicka linka
80011 33 55). Pfi zadosti uvede Zadatel na$i znacku (€islo jednaci) uvedenou v uvodu tohoto stanoviska.
Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenské zatizeni, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole
bude sepséan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt plynarenské zafizeni a plynovodni piipojky
zasypany. V piipadé, ze nebudou dodrzeny vy$e uvedené podminky, je stavebnik povinen na zakladé
vyzvy provozovatele plynarenského zafizeni a plynovodnich piipojek, nebo jeho zastupce doloZit
pritkaznou dokumentaci o neposkozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich ptipojek béhem vystavby
nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s plynarenskym zafizenim a
plynovodnimi piipojkami.

11) Plynarenské zafizeni a plynovodni ptipojky budou pfed zdsypem vykopu fadné podsypany a
obsypény tézenym piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna folie Zluté barvy, vSe v
souladu s CSN EN 12007-1 -4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodlené po skoneni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny vSechny poklopy a nadzemni prvky
plynarenského zatizeni a plynovodnich pripojek.

13) Poklopy uzéavéri a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni a plynovodnich pfipojkach, v¢.
hlavnich uzavért plynu (HUP) na odb&mém plynovém zafizeni udrzovat stale piistupné a funkéni po
celou dobu trvani stavebni ¢innosti.

14) Ptipadné ziizovani staveni§té, skladovani materiald, stavebnich stroji apod. bude realizovano mimo
ochranné pasmo plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),
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15) Bude zachovana hloubka uloZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve

stanovisku uvedeno jinak).

16) Pfi pouziti nakladnich vozidel, stavebnich strojii a mechanismii zabezpecit pfipadny piejezd pfes

plynérenské zatizeni a plynovodni ptipojky uloZenim paneli v misté prejezdu plynarenského zafizeni.

V piipadé dotéeni pozemku v majetku spolegnosti GasNet, s.r.o. j e tieba dale projednat smluvni vztah

k tomuto pozemku. Kontakt na projedndni naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/,

¢innost "Smluvni vztahy - pozemky a budovy plynarenskych zafizeni, ptipadné na NONSTOP

zakaznické lince 80011 33 55. Za spravnost a uplnost dokumentace piedlozené s zadosti vCetné jejiho
souladu s platnymi ptedpisy plné zodpovidéa jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje piipadna dal3i
stanoviska k jinym &astem stavby. V piipadé dal3i korespondence nebo jednani (napf. zména stavby)
uvadéjte nasi znacku - 5001740931 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na

www.gridservices.cz nebo NONSTOP zékaznicka linka 800 11 33 55.

20) Pii provadéni stavby bude dodrzeno zavazné stanovisko 0ZPaZ M&U Cesky Brod ze dne 28.6. 2018 pod

¢.j. MUCB 41994/2018

Pied vydanim kolauda¢niho souhlasu (v pfipadé, ze souhlas nebude vydavan, nejpozdéji do 30ti
dnii od ukonéeni akce) piedlozit M&U Cesky Brod, Odboru ZPZ doklady o zneskodnéni odpadi
vzniklych stavebni ¢innosti., vydané opravnénou osobou ve smyslu zékona o odpadech § 4, odst. 1, pism.

y. Pozn.: (vice info. www.cesbrod.cz/ Utad/Odbory/Odbor Zivotniho prostredi a zemédélstvi/Dokumenty

ke stazeni/Formulare ke staZeni - Odpady a ovzdusi/Nakladani s odpady- pozadavky na investora ).

21) Pti provadéni stavby bude dodrzeno vyjadreni KRP Stied.kraje DI Kolin ze dne 25.7.2018 pod &,j.:

KRPS-158588-2/Cj-2018-010406-DOZ

- Rekonstruovana pozemni komunikace bude v souladu s CSN 73 6101 o projektovani silnic a délnic,
kiizovatkové plochy budou v souladu s CSN 73 6102 o projektovani kfizovatek na pozemnich
komunikacich, parametry odstavnych ploch musi bit v souladu s CSN 73 6056, o odstavnych
plochach silni¢nich vozidel, chodniky a pfechody pro chodce budou v souladu s CSN 736110 o
projektovani mistnich komunikaci a vyhlagkou & 398/2009 Sb.. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb a vyhlaskou ¢ 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o
pozemnich komunikacich.

- inZenyrské sité budou vedeny v souladu s 136 zak. ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich.

- Pfi provadéni staveb musi byt zachovany podminky bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich
komunikacich a predevsim musi byt zajisténa bezpe&nost chodcii. Stavba musi byt feSena v souladu s
platnou legislativou a technickymi predpisy.

- Technicka zafizeni umisténa nad zemi napt. smyckovaci pripojkové skiiné atd.) nesmi narusit
rozhledova pole kfizovatek, jednotlivych pfipojeni, pfechodi pro chodce i mist pro pfechazeni. V
rozhledovych polich se nesmi nachézet zadné prekazky branici rozhledl. Za vSech okolnosti musi na
pozemni komunikaci, byt zajistén vyhled na svislé dopravni znaceni a rozhled nutny pro zastaveni
vozidla. Umisténi sloupt (a jinych pevnych pfekazek) musi byt provedeno tak, aby byl dodrzen
stanoveny prijezdny/prichozi profil komunikace. Musi byt dodrzen bezpe¢nostni odstup od pevnych
prekazek min. 0.5 m od vné&jsiho okraje vozovky. RovnéZz umisténi sloupu nesmi vytvaret prekazku
pro osoby nevidomé a slabozraké v souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb..

- instalované dopravni znaCeni a zafizeni musi odpovidat Zasadam pro dopravni znaleni na
pozemnich komunikacich TP 65 (druhé vydani - G¢innost od 1.12.2002) a Zasadam pro
oznacovani dopravnich situaci na pozemnich komunikacich TP 169 (a¢innost od 1.4.2005).
Provedeni dopravnich znacek musi odpovidat svym rozmérem, tvarem a barevnym provedenim
vyhl. MD ¢&. 294/2015 Sb.. kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich, ve
znéni pozdéjsich piedpist (u¢innost od 1.1.2016) a musi byt v souladu s CSN EN 12899-1.
Instalované dopravni zafizeni a vyrobky pro uziti na pozemnich komunikacich musi byt
schvaleny Ministerstvem dopravy a instalovany odbornou firmou nebo osobou s platnym
opravnénim pro tyto prace.

- v ptipadé zasahu do silnice, mistni komunikace anebo do ¢asti pridruzeného dopravniho prostoru,
musi realizaéni firma pted zah4jenim praci pozadat Dopravni inspektorat Kolin o vyjadieni ke
zvlastnimu uzivani pozemni komunikace a predlozit ke schvaleni projektovou dokumentaci
dopravné inzenyrského opatieni, zpracovaného v souladu s TP 66, dle Zasad pro pfechodné
dopravni zna¢eni (IIl. vydani - u&innost 1.4.2015), ke kterému dopravni inspektorat jako
ptislusny organ policie dle § 77 odst. 2 pism. b) zak. €. 361/2000 Sb., vydé pisemné stanovisko,
na jehoz zakladé prislusny silniéni spravni ufad vyda stanoveni pfechodné upravy provozu na
pozemnich komunikacich.

- doporuduje po realizaci stavby dolozit kvalitu osvétleni dopravniho prostoru méficim protokolem
prokazujici spInéni normy CSN EN 13201, o osvétleni pozemnich komunikaci.



9.

" 22)  Pfi provadéni stavby bude dodrzeno stanovisko CR — Hasi&sky zachr. sbor — izemni odbor Kolin

ze dne 11.6.2018 ¢.j. KO-655-2/2018/PD.

23)  Pii provadéni stavby bude dodrzeno vyjadieni 1. SCV, a.s. ze dne 8. 6. 2018,

&.j.. TUR/018800037169/18

24)  Pfi provadéni stavby bude dodrzeno zdvazné stanovisko Odboru stavebniho a UP — pamétkova péée

25)

26)

MUCB 47416/2018 ze dne 27.7.2018

Pii provadéni stavby bude dodrzeno vyjadieni Krajské spravy a udrzby silnic Stiedoceského
kraje, p.o. ze dne 10.3.2017, pod &.j.: 2960/17/KSUS/KHT/KUK, ze dne 9.5.2017, pod &.j.:
1501/17/KSUS/KHT/KUK, ze dne 24.5.2018, pod &. j.: 3852/18/KSUS/KHT/KUK.

Po skonéeni stavby pozada investor o kolaudaéni souhlas. Zadost o vydani kol. souhlasu stavebnik
pod4d na formulafi dle vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj €. 526/2006 Sb., kterou se
provadéji néktera ustanoveni stavebniho zdkona ve vécech stavebniho fadu. K zadosti se pfipoji
pfilohy uvedené v ¢asti B prilohy ¢. 5 k této vyhlasce.

Ucastnici Fizeni :

Mésto Cesky Brod, nameésti Husovo 70, Cesk}'/ Brod, 282 01

zast. Sweco Hydroprojekt a.s., Taborska 31, Praha 4, 140 16
Stredocesky kraj, Zborovska 11, Praha 5, 150 00

KSUS Stiedogeského kraje, p.o., Zborovska ul. 11, Praha 5, 150 21
Megr. Klara Uldrichova, MPA. Nabiezni 438, Cesky Brod, 282 01
Ing. Vlastimil Novak, U zastavky 1739, Brandys nad Labem, 250 01

Oduvodnéni:

Dne 21.8.2018 podal stavebnik zadost o vydani stavebniho povoleni na vySe uvedenou stavbu,uvedenym
dnem bylo zahdjeno stavebni fizeni. Souhlas se stavbou obecného stavebniho tGfadu byl vydan dne
24.5.2018 pod &.j.: MUCB 33338/2018. Uzemni rozhodnuti vydal Odbor stavebni a izemniho planovani
M&U Cesky Brod dne 10.11.2017, pod &,j. MUCB 67523/2017, opravné tizemni rozhodnuti vydal Odbor
stavebni a izemniho planovani M&U Cesky Brod dne 20.4.2018, pod ¢.j. MUCB 21971/2018. Silniéni
spravni Gfad oznamil zahajeni stavebniho fizeni znamym ucastnikim fizeni a dotéenym organim.
Silni¢ni spravni ufad podle ustanoveni § 112 odst. 2 stavebniho zakona upustil od ohledani na misté a
ustniho jednani, protoze mu poméry staveniSté byly dobfe znamy a Zadost poskytovala dostatecné
podklady pro posouzeni stavby, a stanovil, ze ve lhité do 15 dnt od doruceni tohoto oznameni mohou
ucastnici fizeni uplatnit své namitky a dot¢ené organy sva stanoviska.

Silni¢ni spravni ufad v provedeném stavebnim Ffizeni prezkoumal predloZzenou zadost z hledisek
uvedenych v § 111 stavebniho zakona, projednal ji s ucastniky fizeni a s dotCenymi organy a zjistil, ze
jejim uskutecnénim nebo uZzivanim nejsou ohrozeny zajmy chranéné stavebnim zakonem, predpisy
vydanymi k jeho provedeni a zvlastnimi ptedpisy. Projektovd dokumentace stavby spliuje obecné
technické pozadavky na stavby a podminky izemniho rozhodnuti o umisténi stavby. Silni¢ni spravni urad
v prubéhu fizeni neshledal diivody, které by branily povoleni stavby.

Stanoviska a vyjadreni sdélili:

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. ze dne 14.5.2018, pod &,j. 610791/18 a ze dne 6.6.2018

CEZ Distribuce a.s. ze dne 28.5.2018, pod &.j. 01098475386 a ze dne 25.6.2018, pod &.j.: 001098753522
A ze dne 15.5.2018, pod ¢.j.: 0100924176

GridServices, s.r.0. ze dne 14.6.2018, pod ¢.j.: 5001740931

CR-Hasiésky zachranny sbor Stied.kraje — UO Kolin ze dne 11.6.2018 pod &.j.: Ko-655-2/2018/PD
Policie CR KRP Sti. kraje DI Kolin, ze dne 25.7.2018, pod ¢.j.: KRPS-158588-2/Cj-2018-010406-DOZ
Odbor ZP a Zem. M&U Cesky Brod, ze dne 28.6. 2018, pod &j. MUCB 31646/2018 a ze dne 28.6.2018,
pod ¢.j.: MUCB 41994/2018

Odbor rozvoje M&U Cesky Brod, ze dne 18.6.2018, pod &.j.: MUCB 39599/2018

NIPI bezbari€rové prostredi, o.p.s., ze dne 11.6.2018, pod ¢.j.: 118180034

Odbor stavebni a izemniho planovani- pam.péce, ze dne 27.7.2018, pod ¢.j.: MUCB 47416/2018

1.S¢V, a.s. ze dne 8.6.2018, pod &.j.: TUR/O18800037169/18

Krajska hygienicka stanice, UP Kolin, ze dne 1.6.2018, pod &.j.: KHSSC 26256/2018

Odbor dopravy a OZU M&U Cesky Brod ze dne 16.5.2018, pod &.j.: MUCB 31266/2018/Ka

Povodi Labe ze dne 16.5.2018, pod ¢.j..PVZ/18/20163/Mf/O a ze dne 11.8.2018 pod ¢;j.:
PZV/16/14641/Fa/0

KSUS Stredogeského kraje, p.o., ze dne 10.3.2017, ev.C. 1501/17/KSUS/KHT/KUK, ze dne 9.5.2017,
&j.. 2960/KSUS/KHT/KUK, ze dne 24.52018, &j. 3852/108/KSUS/KHT/KUK, ze dne
30.8.2018,¢.j.:6412/18/KHT
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Technické sluzby Cesky Brod dne 14.5.2018 pod ¢&.j.: TS15/2018/Kr
Vodafone Czech Republic a.s. dne 14.5.2018, ¢.j.: MW000008341780060
COMTES CZ, spol. s r.0., ze dne 14.5.2018

Specialni stavebni Gfad zajistil vzajemny soulad predlozenych stanovisek dotcenych organi
vyzadovanych zvlastnimi piedpisy, zabezpeéil plnéni pozadavku vlastniki siti technického vybaveni
k napojeni na né a tato stanoviska a pozadavky zahrnul do podminek rozhodnuti. Specialni stavebni fad
rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni pravnich predpisii ve vyroku
uvedenych.

Ugastnici Fizeni — dal$i dotéené osoby:

p.¢.st. 159/1, 182/1, 182/2, 182/3, 184, 186, 187, 188/2, 188/3, 190, 191, 192, 196, 200/1, 305/1, 305/2,
306/1, 306/2, 306/4, 306/5, 332/1, 335/2, 337, 338/1, 343, 345/1, 345/2, 347/1, 347/2, 352/1, 352/2, 354,
358, 503, 527, 528, 529, 644/1, 779, 838, 840, 841, 842, 843, 844, 876, 877, 992, 1097, 1244, 1255,
1260, 1298, 1444, 1628, 1761, 1902, 1916/1, 1927, 1953, 2385 v k.. Cesky Brod,

p.¢. 42/2,42/3, 47, 51/1,51/3,51/4, 51/12,194/7, 194/8, 194/22, 194/27, 194/28, 194/36, 194/80,
196/1,196/2, 196/11, 196/14, 199/2,199/22,199/30, 199/71, 263/35, 266/2, 274, 275/2, 913/12,
914/13,914/14, 914/18, 920/4, 920/22, 920/23, 973, 2021/5, 2022, 2064,2108 v k.. Cesky Brod.

Vypotadani s navrhy a namitkami Gc¢astniku:
e Ucastnici neuplatnili navrhy a namitky.

Vypotadani s vyjadfenimi G¢astniki k podkladim rozhodnuti:
e Utastnici se k podkladim rozhodnuti nevyjadiili.

Pouceni ucastnikii:

Proti tomuto rozhodnuti lze podat odvolani do 15-ti dni ode dne doruceni k odboru dopravy
StfedoCeskeho kraje, Zborovské 11, Praha 5, 150 21, podanim ué¢inénym u zdejsiho odboru dopravy a
0ZU MeéU Cesky Brod, namésti Husovo 70, Cesky Brod, 282 01.

Odvolani se podava s potiebnym poctem stejnopist tak, aby jeden stejnopis ziistal spravnimu organu a
aby kazdy tcastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li (i¢astnik potiebny pocet stejnopisii, vyhotovi je
spravni organ na naklady ucastnika.

Odvolanim lze napadnout vyrokovou &ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni.
Odvolani jen proti odivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Po dni nabyti pravni moci stavebniho povoleni specidlni stavebni ufad zaSle stavebnikovi jedno
vyhotoveni ovéiené projektové dokumentace a Stitek obsahujici identifika¢ni idaje o povolené stavbé.

Stavba nesmi byt zah4jena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni povoleni pozbyva
podle § 115 odst. 4 stavebniho zakona platnosti, jestlize stavba nebyla zahdjena do 2 let ode dne, kdy
nabylo pravni moci.

Jifi Katrnoska
opravnéna uredni osoba:

Poplatek:
Spravni poplatek podle zdkona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich se nevymétuje.

S

VyvéSenodne ............coveviiiniinnn, SeJMULO dNE: i s ¢ s sommnis s s samemmns s 5 somwsns s

Razitko a podpis organu, ktery potvrzuje vyvéseni a sejmuti oznameni
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Obdrzi:

Ukastnici (dodejky)

Mésto Cesky Brod, namésti Husovo 70, Cesky Brod, 282 01
Sweco Hydroprojekt a.s., Taborska 31, Praha 4, 140 16
Stredocesky kraj, Zborovska 11, Praha 5, 150 00

KSUS Stredogeského kraje, p.o., Zborovska ul. 11, Praha 5, 150 21
Mgr. Klara Uldrichova, MPA. Nabiezni 438, Cesky Brod, 282 01
Ing. Vlastimil Novak, U zastavky 1739, Brandys nad Labem 250 01

Utastnici Fizeni vlastnici sousednich pozemki dle § 109 pism. e) stavebniho zikona (veiejnou
vyhlaskou)

p.¢. st. 159/1, 182/1, 182/2, 182/3, 184, 186, 187, 188/2, 188/3, 190, 191, 192, 196, 200/1, 305/1, 305/2,
306/1, 306/2, 306/4, 306/5, 332/1, 335/2, 337, 338/1, 343, 345/1, 345/2, 347/1, 347/2, 352/1, 352/2, 354,
358, 503, 527, 528, 529, 644/1, 779, 838, 840, 841, 842, 843, 844, 876, 877, 992, 1097, 1244, 1255,
1260, 1298, 1444, 1628, 1761, 1902, 1916/1, 1927, 1953, 2385 v k.t. Cesky Brod,

p.C. 42/2, 42/3, 47, 51/1,51/3,51/4, 51/12, 194/7, 194/8, 194/22, 194/27, 194/28, 194/36, 194/80,
196/1, 196/2, 196/11, 196/14, 199/2,199/22,199/30, 199/71, 263/35, 266/2, 274, 275/2, 913/12,
914/13,914/14,914/18, 920/4, 920/22, 920/23, 973, 2021/5, 2022, 2064,2108 v k.1i. Cesky Brod.

Dotcené spravni organy:

MeU Cesk}? Brod, odbor ZP a Z, namésti Husovo, Cesky Brod, 282 01

Policie CR KRP Stf. kraje DI Kolin, Vaclavska 11, Kolin I1I, 280 16, IDDS: 2dtaiSu

MeU éesky Brod, odbor stavebni a Uz.p — pamatkova péce, namésti Husovo, Cesk)'/ Brod, 282 01
Krajska hygienicka stanice Kolin, Uzemni pracovi§té Kolin, IDDS: hhcai8e

Hasiésky zachranny sbor Stiedogeského kraje,UO Kolin,Polepska 634, Kolin 2, 280 02, IDDS: xjjhpq3
Ostatni:

CEZ Distribuce a.s., IDDS: v95ugqfy, Teplicka &p. 874/8, D&kin 4, 405 02, IDDS: v95uqfy

Innogy, Plynarenska 499/1, Zabrdovice, Brno 602 00, IDDS: jnnyjs6

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t, Olsanska 2681/6,Praha 3—Zizkov, 130 00
1. S¢V, as., Ke Kablu 971, Praha 10, 100 00, IDDS: mw2g7ve

Technické sluzby Cesky Brod, Palackého 339, Cesky Brod, 282 01, IDDS: q7jmgfa
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