Stavebni upravy budovy ¢.p. 1 na parcele &. st. 7
v Ceském Brodé

D.1.1.30A Technicka zprava

3. Etapa

Architektonicko stavebni reSeni

a) ucel objektu

- Projektova dokumentace v ¢asti rekonstrukcei stavajiciho objektu byvalé radnice.

b) zasady architektonického, funkéniho, dispozi¢niho a vytvarného reseni

Architektonické feSeni

- Vngjsi architektonické feSeni je kromé doplnéni vikyte pro vytahovou Sachtu stavajici
bez uprav — rekonstrukce se tykd pouze vnitfnich prostor spolu s vytvoienim
bezbariérového vstupu do objektu (Gprava chodniku pied vstupem) a opravu
uzavieného dvora.

Dispozi¢ni feSeni
viz ¢ast B.2.6 Souhrnné technické zpravy

Uzivani osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace
- viz ¢ast B.2.4 Souhrnné technické zpravy

¢) kapacity projektované stavby, orientace, osvétleni

Zakladni objemové parametry stavby:

e uzitna plocha INP: 455,15m2
e uzitna plocha 2NP: 436,46m?2
e plocha podkrovi — rezerva: 450,72m?2
e zastavéna plocha: 678,10m2
e vytah — pocet stanic: 3

Technické vybaveni:
zdravotné technické instalace
svételné a silnoproudé rozvody
ustfedni vytapéni

vétrani

d) technické a konstrukéni FeSeni

1. Vykopy, zaklady

Pted zahdjenim vykopovych praci musi byt vyty¢ena veskera vedeni inZenyrskych siti a ta
musi byt zajiSténa proti poskozeni. V ochrannych pasmech musi byt prace provadény dle
platnych predpist, podminek stavebniho povoleni a podminek stanovenych jednotlivymi
spravci siti. Provadéni vykopovych praci dle CSN 73 3050.

Vykopy budou provadény pii Upravé chodniku pro vytvoreni bezbariérového vstupu do
objektu, pfi Upravé uzavieného dvora a pro vytvofeni provétravané podlahy uvniti
objektu.




Pti vykopech je nutno postupovat opatrné s ohledem na historickou minulost objektu —
pies zahajeni samotnych praci by mél byt v ¢asti objektu provedeny archeologické sondy
— po jejich vyhotoveni bude ptipadné upraven postup v ramci vxhotoveni realizac¢ni PD.
Ptebytecnd zemina z vykopovych praci bude odvezena na skladku stavebniho materidlu.
Zakladovou sparu vytahu musi dodavatel stavby dolozit projektantovi k ovéfeni
zékladovych pomért uvazovanych ve statickém vypoctu!

2. lzolace proti zemni vihkosti a protiradonové opatreni

Vodorovna izolace je navrzena v misté provétravanych podlah.
V mistnostech se zvySenou vlhkosti (pfedsinich WC, WC samotnych a uklidové
mistnosti) je pod dlazbou navic provedena stérkova hydroizolace s pfesahem na stény.

3. Svislé nosné konstrukce

Stavajici — kamenné ¢i smiSené zdivo.

4. Svislé nenosné konstrukce

Nové pticky v objektu jsou navrzeny z keramickych cihelnych blokd tl. 100 a 150mm.
Ptizdivky a vyrovnavky zdiva z cihel plnych palenych.

5. Vodorovné konstrukce

Stavajici.
6. Schodisté

Stavajici bez Gprav krom¢ mezipodest hlavniho schodisté — zde bude vybourana stavajici
keramickd dlazba a bude provedeno vyrovnani betonového podkladu a zadlazdéni
historickou dlazbou dle navrhu architekta (nutno pted zacatkem realizace odsouhlasit typ
dlazdic se zastupcem NPU).

Viz. 4. etapa.

7. ZastreSeni
Stavajici.

8. Upravy povrchtl

Vnitfni povrchové uUpravy — stény

Stavajici omitky jsou Stukové — omitky na novych pti¢kach, po vybouranych konstrukcich
taktéZz Stukové (oprava povrchu omitek pfedpokladdna z 40%). Vymalba bilou disperzni
barvou v odstinu RAL 9010.

Keramické obklady v hygienického zdzemi (do vysky 2,2m). Barevné feSeni, sparoiez
bude uptesnén investorem.

Na vSech ostrych hranach budou pouzity nerezové obkladové liSty. Styky sténa podlaha
budou sparovany silikonovym trvale pruznym tmelem pii zachovani ptedepsanych
technologickych postupti.

Veskeré kouty, styky sténa - podlaha a napojeni obkladi budou sparovany silikonovym
trvale pruznym tmelem pii zachovani potiebnych technologickych postupli napf.
penetrace podkladu.

2.



U styku dvou riznych materiali bude provedeno zasparovani silikonovym trvale pruznym
tmelem pti dodrzeni vSech technologickych pozadavkd.

Nad umyvadly v hygienickém zazemi budou zavéSena zrcadla a zasobniky na tekuté
mydlo, zadsobnik na papirové ruc¢niky. V mistnosti toalet osadit drzadla na toaletni papir,
vésaky a zarazky dveii (dodavka stavby).

Vnitfni povrchové Upravy — podhledy

V hygienickem zazemi navrzen SDK podhled zavéSeny na ocelove konstrukei s upravou
do vlhka. Podhledy s pozarni odolnosti dle PBR.

Vnitfni povrchové Upravy — podlahy

Uprava podlah dle specifikace ve vykresové Gasti.

9. VypIné otvorl

Dvefe

Repase stavajicich historickych dvernich vyplni — dle popisu v pidorysech.

Nové¢ vnitini dvete dievéné s folii do oblozkové zarubné. Barevné feSeni a ¢lenéni bude
upfesnéno investorem.

Vsechny nové dvete budou opatieny podlahovou zardzkou.

Okna

Stavajici - feSeno samostatnym projektem.

10. Tepelné izolace

Navrzena tepelné izolace podlah v mistech s provétravanou podlahou.

11. Zamecénické vyrobky

Venkovni zabradli ve dvorni ¢asti zarove zinkované.

e) tepelné technické vlastnosti

Stavajici bez uprav krom¢ doplnéné tepelné izolace do provétravané podlahy.

f) zpusob zaloZeni objektu

Stavajici.

o) vliv objektu a jeho uZivani na zZivotni prostiredi

- Navrhovana stavba je nevyrobniho charakteru, vzhledem k navrhovanému provozu se daji
piedpokladat nasledujici vlivy na ZP:



Zplodiny, pachy
- Stavajici bez navyseni.

Splaskové vody
- Splaskové vody predpokladany ve stejném objemu.

Destové vody
- Stavajici bez navyseni.

Odpady

Odpady vznikajici pfi vystavbé budou v ramci ¢innosti stavebni firmy tfidény, druhotné
vyuzity, resp. odborné zlikvidovany.

Odpady vznikajici provozem budou tfidény, druhotné vyuzity, resp. odborné
zlikvidovany.

Bézny komunalni odpad ( odpad domovniho charakteru ) bude likvidovan v ramci
centralniho svozu komunalniho odpadu.

Viz ptedchozi ¢ast PD, Souhrnna technické zprava bod B.6 Odpady.

h) dopravni FeSeni

Stavajici bez uprav.

i) ochrana objektu pred §kodlivvmi vlivy vnéjSiho prostiedi

Proti pronikani radonu je navrzena provétravana podlaha pod ¢asti pidorysu 1NP.

i) dodrZeni obecnvch poZzadavka

Projektovd dokumentace je feSena v souladu sobecné technickymi pozadavky na
vystavbu.
Pro stavbu budou pouzity pouze materidly s certifikaty shody s platnymi CSN a EN.
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