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STAVAJICI OBJEKT SILA

| _ POSTUP DEMOLICE POSTUPNYM ROZEBIRANIM CASTI BUDOVY:

OCELOVA NASYPKA |

- DEMONTAZ OPLECHOVANI STEN Z TRAPEZOVEHO PLECHU
- DEMONTAZ STRESNI KRYTINY Z TRAPEZOVEHO PLECHU
- DEMONTAZ KROKVICEK
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e ’: 1970 | —% DEMONTAZ OCELOVYCH VAZNIC AUTOJERAB 8T, ZVEDACI PLOSINA
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. — - DEMONTAZ SLOUPU
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- BOURANI ZDIVA NOSNYCH STEN A PRIGEK , ,
~— ! —F - BOURANI BETONOVEHO ZAKLADU 100 MM POD UROVEN TERENU TRAKTORBAGR S BOURACI HLAVICI
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_________ I POSTUP DEMOLICE STRZENIM STRESNI KONSTRUKCE
| Bee--- == = A POSTUPNYM ROZEBIRANIM CASTI BUDOVY:

L 450 |
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- STRZENi STRESNi KONSTRUKCE (ZNACNE POSKOZENA), ROZEBRANI NA ZEMI
- BOURANI ZDIVA NOSNYCH STEN A PRICEK
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DEMOLICE STRZENIM STRESNi KONSTRUKCE Z PEVNE PODLOZKY, NASLEDNE POSTUPNYM ROZBEBIRANIM DEMOLICE POST&PNYM ROZEBIRANIM
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< I'm POSTUP DEMOLICE POSTUPNYM ROZEBIRANIM OCELOVE NASYPKY:

- —
» v v - DEMONTAZ PLECHOVEHO POTRUBI E ZVEDAC'V ?LOS'NA o
REZA-A REZB-B POHLED JIZNI - DEMONTAZ OCELOVE NASYPKY, JEJi ROZREZANI NA ZEMI AUTOJERAB 8T, ZVEDACI PLOSINA

—  STRESNI KRYTINA Z TRAPEZOVEHO PLECHU
—  KROKVICKY Z JACKLU 60/100
— KROKEV Z 1200

OCELOVA NASYPKA e ?_ _’1
o

\ VAZNICE | 200

ZATRIDEN|I ODPADU DLE VYHLASKY C. 8/2021
STRESNI KRYTINA Z FALCOVANEHO PLECHU OPLASTEN{ Z TRAPEZQVEHO PLECHU —\

OCELOVY SVETLIK |_— OCELOVY SLOUP DN180 17 STAVEBNI A DEMOLICNI ODPADY

/ / 170107 SMESI NEBO ODDELENE FRAKCE BETONU, CIHLE, TASEK A KERAMICKYCH VYROBKU

NEUVEDENE POD C. 170106

170405 ZELEZO A OCEL

170411 KABELY NEUVEDENE POD CiSLEM 170410

170904 SMESNE STAVEBNi A DEMOLICNi ODPADY NEUVEDENE POD CiSLY 170901, 170902. 170903
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300

STAVAJICI OBJEKT SILA
=

POHLED ZAPADNI

() STAVAJICI OBJEKT SILA

OCELOVA TRUBKA 500 MM

OCELOVA TRUBKA 600 MM

K e CAST OBJEKTU JE NEPRISTUPNA V PROSTORECH 1.PODZEMNIHO PODLAZI
— , ’ PRI PROVADENI BOURANI STEN JE NEJDRIVE NUTNE ZJISTIT STAV STROPNI
OCELOVY SVETLIK KONSTRUKCE NAD 1.PP
PO PROVEDENI BOURACICH PRACI PROVEST BOURANI STROPNi KONSTRUKCE A
] NASLEDNY ZASYP PROSTOR 1.PP
STRESNI KRYTINA Z FALCOVANEHO PLECHU N— OPLASTENI Z TRAPEZOVEHO PLECHU
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stavebnik: MESTO CESKY BROD ing. Martin Skorpik Projeki
I i i i HUSOVO NAMESTI 70 o sro
282 01 CESKY BROD IC 00235334 ICO 059 14 523
V Bfizach 794
| 23454 | p—— N . N 280 02 Kolin 2
ING. MARTIN SKORPIK, CKAIT C. 1840 p— DZS
** ODSTRANENI| STAVEB V AREALU ZZN  |= 06/2023
SO 04 - PRISTAVEK NA POZEMKU P.C. 172/3 A ST. 638 | ™ 1:50
nazev vykresu: vykres ¢.
PUDORYS 1.NP, REZY, POHLEDY D.1.1.b - OF




