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1 Informace získány od pracovníků NPÚ ÚOP středních Čech a městského úřadu 

v Českém Brodě, kteří se účastnili kontrolních dnů předchozího zásahu 



 
 



4 Popis současného stavu J, JV a V pásma městského 
opevnění – výsledky obhlídky v rámci průzkumu 

 

  
1. Svrchní plocha JV nárožní bašty s novým překryvem pískovcem Nowa Ruda, bez 
výraznějších poškození. 



 
2. Navazující V kurtina s fragmenty střílen 

 
3. Poškození malty spár v ploše střílny z důvodu vyšší expozice vůči srážkové vodě 



 
4. V kurtina, pohled na korunu zdiva směrem severu, kromě parapetů střílen bez poškození 
 

 



 
5. J kurtina, prohlubně ve svrchní ploše koruny zdiva, nefunkční spádování 
 

 
6. J kurtina, detail provedení koruny zdiva 



 

5 Navržené řešení ochrany koruny zdiva 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.  Vybrané místo pro zhotovení zkušebního vzorku zadrnování koruny zdiva na již 
opětovně restaurované ploše zdiva 



8. Vzorek zadrnování provedený v září 2023, stav v září 2024, rozchodníkový koberec, 
suchomilné trávy a přirozeně oseté místní traviny.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

9. Řez stěnou hradební zdi: Skladba drnového krytu koruny zdiva městského opevnění 
v Českém Brodě dle přiloženého návrhu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 Návrh na realizaci 

 
Bašta JV – V kurtina, Ve vyznačené oblasti zvednou horní hranu zdiva, X vysekat 

spáry a vyplnit drobným kamenným materiálem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
X – doplnit kaverny novým kamenným materiálem

 
V kurtina –rubová strana zdiva, střílna – upravit špaletu dle vzoru protější strany 
 



 
V kurtina –rubová strana zdiva, střílna, doplnit parapet střílny do stejné výšky 
 
 

V Kolíně dne 15. 12. 2024 

 


