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C.6. ELEKTRO - SILNOPROUD

TECHNICKA ZPRAVA

1 Uvod

Projektova dokumentace, uréena jako dokumentace pro provedeni stavby, feSi nové osvétleni v uéebnach ve 1.NP a 2.NP

2. Podklady

stavebni pldorysy
zakladni energetické bilance poZadovanych pfikont

pozadavky investora a profesi feSeného projektu

3. Zakladni technickeé udaje

Ochrana pfed urazem elektrickym proudem :

Zivych Nezivjch &asti automatickym odpojenim od zdroje dle CSN 33-2000-4-41

V piipadech dle CSN 33-2000-7-701 (el. instalace v koupelny, sprchy, umyvaci prostory) dopliujici pospojovani , doplitkova
ochrana proudovym chrani¢em 30mA, rozmisténi elektrickych zafizeni v dovolenych zonach s ohledem na kryti .

V piipadech dle CSN 33-2000-4-47 (zasuvky pfistupné z venkovniho prostoru) proudovym chranidem 30mA a pfizem.
Ochrana pred nadproudy: jistiéi dle CSN332000-4-43, CSN332000-4-473.

4. Zakladni pouzité normy
Dle platnych CSN
5. Volené ochrany

Ochrana pfed trazem elektrickym proudem :
Zivych asti izolaci a krytim die CSN 33-2000-4-41
NeZivych ¢asti samoginnym odpojenim od zdroje dle CSN 33-2000-4-41

Ochrana pred nadproudy: jistiéi dle CSN332000-4-43, CSN332000-4-473.
Ochrana pred (cinky atmosférické elektiny: dle CSN EN 62301-05

Stupen daleZitosti dodavky elektrické energie: Il

6. Vnéjsi vlivy
V souladu s CSN 332000-3
VNE AOMU....evoveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeseseeesssseeessene oenreAB8,AD4

Vnitfni prostory domu.........ccocovvnveninenisens AB5
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7. Bilance

Dochazi k navySeni el. bilance objektu 0 3,6 kW.

8. Stavajici stav

Pfizemi a 1.patro a podkrovi objektu je napojeno z patrovych rozvadéca.
Rozvadéce jsou umistény na chodbé.

Z téchto rozvadécu je napojena veskera elektroinstalace ve tfidach.

9. Novy stav
Provedeno nové osvétleni v uéebnach. Osvétleni navrzeno pomoci LED svitidel pfisazenych na stropé.
Osvétleni tabule navrzeno pomoci asymetrickych LED svitidel .
Ovladani osvétleni provedeno pomoci vypinacu u dvefi.

Hodnoty primémé osvétlenosti (Em) stanovené na zakladé pozadavki CSN EN 12464-1

Ucebna 500 Lx,UGR19,Ra80
Nouzové osvétleni feSeno dle CSN EN 1838. VV udebnach provedeno protipanické osvétleni .

Rozvody napojeny z rozvadéce R1 a R2.

El rozvody vedeny pod omitkou

Elektroinstalace je provedena kabely CYKY.

Provedeny upravy ve stavajicim rozvadéci R1 a -r2. Novér ozvody napojeny ze soustavy TNS.
V rozvadédich provedena zména soustavy z TNC na TNS pro rekonstruované osvétleni.
Nouzové osvétleni provedeno dle CSN EN 1838. Ve tFidach je provedeno protipanické osvétleni.

Jsou pouzita svitidla s viastnim zdrojem , doba zalohy 1h.

10. Hlavni pospojeni

Sbérnice hlavniho pospojeni (HOP) zapojena dle CSN 33-2000-4-41- pfipojena veskera kovova potrubi, kovové
konstrukce. V rozvadécich se pfipoji bod rozdéleni soustavy TN-C na TN —S .Sbérnice HOP bude pfipojena na uzemriovaci
soustavu domu (max 2 ohm).

11 Hromosvody

Neni soucasti této PD
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12 Uzemnovaci sit’ a hlavni ochranna pfipojnice
Objekt vybaven zemnici soustavou .
Hlavni uzemiovaci pfipojnice(HOP) umisténa 1.np
S HOP propojeny dle CSN (kovové konstrukce budovy, plyn potrubi, vodovod, vytapéni VZT zafizeni
uzemnéni PEN pfipojnice rozvadéci NN).
Uzemnéni neni sou¢asti této PD
13. Ostatni
Provedena demontaz stavajicih svitidel, vyseku pro nové kabelové vedeni,zacisténi omitky, soucasti Pd je
protokol o vypoctu osvétleni, provedeno kontrolni méfeni realizaéni firmou
V Praze 10/2019 Vlypracoval:J.Frajkovsky
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